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Разъединители предохранителей 

Технические характеристики:

N
d

Разъединители предохранителей VLD01

I
N

U
N
(V) Количество

полюсов Код Упаковка  
(шт.) Вес (г) Ширина 

(мм)

6A 400

1p 2261001 12/108 67 17,5
2p 2261006 6/54 135 35,0
3p 2261011 4/36 203 52,5

1p+N 2261016 6/54 135 35,0
3p+N 2261021 3/27 270 70,0

10A 400

1p 2261002 12/108 67 17,5
2p 2261007 6/54 135 35,0
3p 2261012 4/36 203 52,5

1p+N 2261017 6/54 135 35,0
3p+N 2261022 3/27 270 70,0

16A 400

1p 2261003 12/108 67 17,5
2p 2261008 6/54 135 35,0
3p 2261013 4/36 203 52,5

1p+N 2261018 6/54 135 35,0
3p+N 2261023 3/27 270 70,0

Центрирующая вставка D01                2-6A 2261028 15/600 6
Центрирующая вставка D01                10A 2261029 15/600 6
Центрирующая вставка D01                16A 2261030 15/600 6

Разъединители предохранителей

 модульное исполнение,

 возможность пломбирования как во включенном  
 так и в выключенном состоянии, 

 конструкция клемм позволяет зажимать проводник  
 и шину одновременно,

 количество полюсов: 1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N, 

 вид нагрузки AC 22B,

 отключающая способность 50 kA,

индикация состояния предохранителя.

           Разъединители предохранителей VLD01


