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Особенности:  

установка на DIN-рейку (металлический фиксатор);
компактные размеры распределительных блоков 

(ширина 1-модуль);
винты под шестигранный ключ (надежное соединение);
съемная крышка с возможностью пломбировки 

(распред.блоки);
три варианта цвета корпуса.

Применение - Распределительные блоки EDBJ применяются для соединения фазных, 
нейтральных или заземляющих проводников в распределительных щитах низкого 
напряжения. Вводные клеммы EDBJ предназначены для безопасного соединения 
вводных медных и алюминиевых проводников.
Описание - Распределительные блоки EDBJ состоят из латунной вставки в пластиковом 
корпусе. А вводные клеммы EDBJ из алюминиевой вставки в пластиковом корпусе. Все 
EDBJ оснащены винтами под шестигранный ключ.

Специальное
гальваническое покрытие

вводных клемм EDBJ
обеспечивает возможность

соединения вводных
медных и алюминиевых

проводников, как 
одножильных, так и 

многожильных. 
Сечение подключаемых 

проводов: от 2,5 до 35 мм2.

Распределительные блоки 
EDBJ имеют компактные 
размеры: 1 модуль (17.8мм). 
Винты под шестигранный 
ключ обеспечивают 
надежное соединение  
проводников.

Металлический фиксатор 
обеспечивает надежное 

крепление распределительных 
блоков EDBJ на DIN-рейке.

Три цвета корпуса дают 
возможность правильно и  
визуально ясно распределить 
все цепи питания.

Распределительные блоки и вводные 
клеммы обеспечивают возможность 

подключения проводников сечением 
от 2,5мм2 до 35мм2 и вводом до 70мм2.

Съемная крышка обеспечивает 
легкий доступ к винтам, а 
также имеет возможность 
пломбировки для защиты от 
несанкционированного доступа 
к распределительному блоку
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Технические характеристики EDBJ-4x25-4x25, EDBJ-1x70-4x25 EDBJ-1x35-1x35
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение Uimp 6 kV 12 kV
Номинальный ток In 100А (EDBJ-4x25-4x25), 192А (EDBJ-1x70-4x25) 125А
Номинальное напряжение изоляции (АС/DC) Ui 1000 V
Номинальное напряжение (АС) Uо 240/415 V
Материал зажимов (вставок) - Латунь МО-58 Алюминий 6060 (оцинкованный)
Материал корпуса (оболочки) - Пластик PC / ABS Пластик PA6.6
Класс горючести - V0
Возможность пломбирования - Да Нет
Рабочий диапазон температур -30 °С ... +80 °С 
Монтаж на шину ТН 35
Габаритные размеры мм Ш(17,8)xВ(80,3)xГ(50) Ш(13,2)xВ(58,7)xГ(48,5)
Момент прилагаемого усилия 3,0 / 10 Н·м 3,0 Н·м
Соответствие стандартам IEC 60947-7-1

Распределительные блоки и вводные клеммы EDBJ

EDBJ-1x70-4x25 EDBJ-1x70-4x25 EDBJ-1x70-4x25PE

EDBJ-1x35-1x35 EDBJ-1x35-1x35N EDBJ-1x35-1x35PE

EDBJ-4x25-4x25 EDBJ-4x25-4x25N EDBJ-4x25-4x25PE

EDBJ 1 35 1 35 EDBJ 1 35 1 35N EDBJ 1 35 1 35PE

EDBJ 1x70 4x25EDBJ-1x70-4x25

EDBJ 4x25 4x25NEDBJ-4x25-4x25N

EDBJ 1x70 4x25EDBJ-1x70-4x25

EDBJ 4x25 4x25EDBJ-4x25-4x25

EDBJ 1x70 4x25PEEDBJ-1x70-4x25PE

EDBJ 4x25 4x25PEEDBJ-4x25-4x25PE

EDBJ-1x70-4x25...N...PE (In=192A, 70мм2, 1000V AC/DC)

Тип Код Схема Цвет Вес (гр.) Упаковка 
(шт.) EDBJ-1x70-4x25 Кол-во Одножильный /

Многожильный
L

EDBJ-1x70-4x25 1102434 1x70

4x25

117 12/240 Вход (IN) 1 4-70мм2/6-50мм2 25мм 5мм (70мм2) 10,0 Н·м

EDBJ-1x70-4x25N 1102435 117 12/240 Выход (OUT) 4 2,5-25мм2/2,5-16мм2 16мм 3мм (25мм2) 3,0 Н·м

EDBJ-1x70-4x25PE 1102436 117 12/240

EDBJ-4x25-4x25...N...PE (In=100A, 25мм2, 1000V AC/DC)

Тип Код Схема Цвет Вес (гр.) Упаковка 
(шт.) EDBJ-4x25-4x25 Кол-во Одножильный /

Многожильный
L

EDBJ-4x25-4x25  1102428 4x25

4x25

125 12/240 Вход (IN) 4
2,5-25мм2/2,5-16мм2 16мм 3мм 3,0 Н·м

EDBJ-4x25-4x25N  1102429 125 12/240 Выход (OUT) 4

EDBJ-4x25-4x25PE 1102430 125 12/240

EDBJ-1x35-1x35...N...PE (In=125A, 35мм2, 1000V AC/DC)

Тип Код Схема Цвет Вес (гр.) Упаковка 
(шт.) EDBJ-1x35-1x35 Кол-во Одножильный /

Многожильный
L

EDBJ-1x35-1x35  1102431 1x35

1x35

27 12/300 Вход (IN) 1
2,5-35мм2/2,5-25мм2 21мм 3мм 3,0 Н·м

EDBJ-1x35-1x35N 1102432 27 12/300 Выход (OUT) 1

EDBJ-1x35-1x35PE 1102433 27 12/300
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Габаритные размеры EDBJ-4x25-4x25..
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Габаритные размеры EDBJ-1x70-4x25...

Габаритные размеры EDBJ-1x35-1x35...
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