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Тип Код Опис In 
(A)

Переріз 
провідника 

(мм2)

Зусилля 
затягування 

(Нм)

Розміри
Ш x Г x В

(мм) (шт.)

2 - полюсні

EDB-207 1102300 2 x (5 x Ø 5,5+2 x Ø 7,5) 125 1,5 - 6
6 - 16

2,2 (Ø 5,5) 
2,0 (Ø 7,5) 65 x 42 x 50 0,14 1/100

EDB-211 1102301 2 x (7 x Ø 5,5+2 x Ø 7,5+2 
x Ø 9,0) 125

1,5 - 6
6 - 16

10 - 16

2,2 (Ø 5,5) 
2,0 (Ø 7,5)
1,8 (Ø 9,0)

100 x 42 x 50 0,18 1/100

EDB-215 1102302 2 x (11x Ø 5,5+2 x Ø 7,5+2 
x Ø 9,0) 125

1,5 - 6
6 - 16

10 - 16

2,2 (Ø 5,5) 
2,0 (Ø 7,5)
1,8 (Ø 9,0)

133 x 42 x 50 0,22 1/50

4 - полюсні

EDB-407 1102303 4 x (5 x Ø 5,5+ 2 x Ø 7,5) 125 1,5 - 6
6 - 16

2,2 (Ø 5,5) 
2,0 (Ø 7,5) 65 x 88 x 50 0,24 1/100

EDB-411 1102304 4 x (7 x Ø 5,5+2 x Ø 7,5+2 
x Ø 9,0) 125

1,5 - 6
6 - 16

10 - 16

2,2 (Ø 5,5) 
2,0 (Ø 7,5)
1,8 (Ø 9,0)

100 x 88 x 50 0,34 1/50

EDB-415 1102305 4 x (11x Ø 5,5+2 x Ø 7,5+2 
x Ø 9,0) 125

1,5 - 6
6 - 16

10 - 16

2,2 (Ø 5,5) 
2,0 (Ø 7,5)
1,8 (Ø 9,0)

133 x 88 x 50 0,46 1/50

EDB-413-160A 1102310 4 x (8 x Ø 7,5 
+4 x Ø 9,0+1 x Ø 12,0) 160

6 - 16
10 - 16
25 - 35

2, (Ø 7,5)
2, (Ø 9,0)

2, (Ø 12,0)

180 x 138 
x 73 0,77 1/20

Розподільні блоки EDB-2… i EDB-4…

Технічні характеристики
Ступінь захисту IP20 (із захисною кришкою)

Матеріал корпус - поліамід (PA), кришка - полікарбонат (PC), 
клеми - MO-57

Динамічна стійкість до струмів короткого замикання Ipk 20 кА
Номінальний струм In 125 A, 160 A
Номінальна напруга ізоляції Ui 500 В
Відповідність стандартам PN-EN IEC 60947-1, PN-EN 60947-7-1
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Тип Код Розміри шин
(мм)

In 
(A) Кількість отворів в шині Ipk (kA)

Розміри
Ш x Г x В

(мм) (шт.)

EDB-4-200A-S 1102311 4 x 15 200 10xM6 + 1xM8
20 273 x 170 x 

122

1,00 1/10
EDB-4-250A-S 1102312 5 x 20 250 10xM6 + 1xM8 1,30 1/10
EDB-4-400A-S 1102313 6 x 25 400 9xM6 + 1xM10 1,74 1/10

Розподільні блоки EDB-4-…-S

EDB-4-200A-S

EDB-4-250A-S

EDB-4-400A-S

Технічні характеристики
Ступінь захисту IP 00

Матеріал корпус - поліамід (PA), кришка - полікарбонат (PC),
гвинти - оцинкована сталь, шини - електротехнічна мідь

Динамічна стійкість до струмів короткого замикання lpk 20 кA
Номінальний струм ln 200 A, 250 A, 400 A
Номінальна напруга ізоляції Ui 500 В
Відповідність стандартам PN-EN IEC 60947-1
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