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  Шина электромонтажная 10 mm²

Тип Код Описание
Длина 

Вес 
Упаковка 

(шт.)
для 

соединения

2921142 10mm², 1-фаз., 54мод. 40

2921140 10mm², 3-фаз., 12мод. 20/240

2921141 10mm², 3-фаз., 54мод.

2921143 10mm², 1-фаз., 12мод. 40/240

  Шина электромонтажная 12 mm²

Тип Код Описание
Длина 

Вес 
Упаковка 

(шт.)
для 

соединения

 2921018 12mm², 1-фаз., 12мод.  

 

 2921026 12mm², 1-фаз., 54мод.

 2921017 12mm², 3-фаз., 9мод.

 2921020 12mm², 3-фаз., 12мод.

 2921022 12mm², 3-фаз., 18мод.

 2921024 12mm², 3-фаз., 54мод.

  Шина электромонтажная 16 mm² (стандартная)

Тип Код Описание
Длина 

Вес 
Упаковка 

(шт.)
для 

соединения

 2921091 16mm², 1-фаз., 12мод.

 

 2921092 16mm², 1-фаз., 54мод.

 2921061 16mm², 3-фаз., 12мод.

 2921063 16mm², 3-фаз., 54мод.

 
 двойная изоляция

2921064 16mm², 3-фаз., 12мод.

    
 двойная изоляция

2921065 16mm², 3-фаз., 54мод.

                                                            Вилочный тип - IZ 

Технические характеристики
Номинальное напряжение: max. 500V
Диэлектрическая прочность: 2,5 kV
Сопротивление изоляции: > 5 MΩ (согласно DIN 53482)
Рабочая температура: -20˚C дo +50˚C
Тест на горение: 850oC  (согласно IEC 695-2-1)
Самозатухание: V-O
Соответствие стандарта: EN 60947-7-1

Шины электромонтажные изолированные
Описание
Шины IZ используются для соединения модульного оборудования.
Используя шины, упрощается процесс монтажа оборудования, экономится время 
монтажа, и место в распределительном щите.
Материалы
Материал шин: Медь (Cu), тип М1EZ6, толщина 1,5мм
Материал изоляции: термостойкий самозатухающий пластик PVC

Два типа соединения:
- вилочное ("ласточкин хвост"), штырьковое
Сечение шин (зависит от тока нагрузки):
- 10мм², 12мм²,16мм²



 Шина электромонтажная 16 mm² (STV)

Тип Код Описание
Длина 

Вес 
Упаковка 

(шт.)
для 

соединения

 2921071 16mm², 1-фаз., 12мод.

 2921073 16mm², 1-фаз., 36мод.

 2921072 16mm², 3-фаз., 12мод.

 2921074 16mm², 3-фаз., 36мод.

 Шина электромонтажная 16 mm² (L-угловая)

Тип Код Описание
Длина 

Вес 
Упаковка 

(шт.)
для 

соединения

 2921081 16mm², 1-фаз., 2мод.

 

 
 

 2921082 16mm², 1-фаз., 3мод.

 2921083 16mm², 1-фаз., 4мод.

 2921060 16mm², 1-фаз., 12мод.

 2921062 16mm², 1-фаз., 54мод.

  Шина штырьковая электромонтажная 10 mm² (стандартная)

Тип Код Описание
Длина 

Вес 
Упаковка 

(шт.)
для 

соединения

 2921100 10mm², 1-фаз., 12мод. ETIMAT 6
ETIMAT 10

ETITEC
SV

 2921101 10mm², 1-фаз., 54мод.

 2921102 10mm², 3-фаз., 12мод.

 2921103 10mm², 3-фаз., 54мод.

   Шина электромонтажная для MPE, MS - IZM 10mm², IZM 16mm²

Тип Код Описание
Длина 

Вес 
Упаковка 

(шт.)
для 

соединения

 IZM10/3F/12 2921130 10mm², 3-фаз., 4xMPE 0,20 120 20/180

MPE 25
 MS
(без 

аксессуаров)

 IZM10/3F/54 2921131 10mm², 3-фаз., 18xMPE 0,96 600

 IZM16/3F/4 2921132 16mm², 3-фаз., 4xMPE 0,20 155 20

 IZM16/3F/20 2921133 16mm², 3-фаз., 20xMPE 1,00 700 20

     

                                                                   Штырьковый тип - IZS 



  Шина штырьковая электромонтажная 16 mm² (стандартная)

Тип Код Описание
Длина 

Вес 
Упаковка 

(шт.)
для 

соединения

 2921110 16mm², 1-фаз., 12мод.  

 2921111 16mm², 1-фаз., 54мод.

 2921112 16mm², 3-фаз., 12мод.

 2921113 16mm², 3-фаз., 18мод.

 2921114 16mm², 3-фаз., 54мод.

  Шина штырьковая электромонтажная 16 mm² (STV)

Тип Код Описание
Длина 

Вес 
Упаковка 

(шт.)
для 

соединения

 2921120 16mm², 1-фаз., 12мод.

 
 2921121 16mm², 1-фаз., 36мод.

 2921122 16mm², 3-фаз., 12мод.

 2921123 16mm², 3-фаз., 36мод.

   Заглушки к 3-фазным шинам IZ

Тип Код Описание
Длина 

Вес 
Упаковка 

(шт.)
для соединения

 Z-10/16/3F 2921144 Заглушка к шине 10,16мм² - 25 25/250 IZ10/3F
IZ16,IZM16/3F

 Z-12/3F 2921019 Заглушка к шине 12мм² - 25 25/250 IZ-12/3F

 DIN-рейка

Тип Код Длина Вес 
Упаковка 

(шт.)
Назначение

 2911022

для установки 
модульного 

оборудования

 2911123

 2911124

 2911025

                                                          Шина монтажная DIN

тип L - cтандартное гальваническое покрытие
тип А - гальваническое покрытие более высокого качества
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