
PowerVis
 програмне забезпечення

NEW
Програмне забезпечення PowerVis 
призначене для візуалізації 
параметрів електромережі, 
моніторингу, архівації та звітності. 
Використовується в комплексі 
з аналізаторами END20L-RS,      
END25-RS, END25-ETH
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

• Візуалізація вибраних параметрів пристроїв, які 
підключено

• Візуалізація з кількома вкладками (відображеннями) 
з можливістю кількох віджетів (графічні елементи, 
що представляють виміряні значення)

• Доступні віджети: цифрове поле значень, таблиця, 
графік (часові графіки), гармоніки

МОНІТОРИНГ

• Візуальна сигналізація аварійних станів
• Сигналізація аварійних подій (безпосередньо на екрані 

комп’ютера або віддалено електронною поштою)
• Просте налаштування сигналізації (математичні 

операції)
• Відображення джерела аварії, включаючи опис події, 

час і дату

АРХІВУВАННЯ

• Архівація вибраних параметрів у внутрішній базі 
даних програмного забезпечення

• Відображення архіву даних у вигляді таблиць і 
часових графіків

• Експорт даних у файл CSV

••

•

•

ЗВІТНІСТЬ

• Похвилинні, погодинні, щоденні та щотижневі звіти 
обраних архівних даних

• Можливість вибору мінімального, максимального та 
середнього значення

•

•
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ТЕХНІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

• Протокол передачі: Modbus RTU, Modbus TCP
• Режим: 8N1, 8N2, 8E1, 8O1
• Швидкість передачі: 1200…256000 біт/с
• Інтервал часу перевірки параметрів: 1…60 с (залежно від кількості підключених пристроїв і кількості зчитуваних 

параметрів)
• Інтервал часу архівації параметрів: 1с…1год
• Кількість пристроїв, які можна підключити: до 50 пристроїв
• Шаблони вимірюваних параметрів для підключених пристроїв і перетворювачів: END20, END25
• Візуалізація параметрів з 50 відображеннями
• Безкоштовна ліцензія: для 1 пристрою та 5 відображень

ВИМОГИ ДО ОС

• ОС: MS Windows XP або новіша версія
• Оновлена версія інтернет-браузеру 
• Інші вимоги такі ж, як і для ОС

ОСОБЛИВОСТІ

• Призначений для візуалізації параметрів електромережі, моніторингу, архівування та звітності
• Сумісний з усіма інтернет-браузерами
• Віддалений доступ до програмного забезпечення PowerVis через Інтернет з будь-якого комп’ютера
• Просте та інтуїтивно зрозуміле налаштування, наявний FAQ
• Зрозумілий інтерфейс користувача
• Зчитування даних з аналізаторів параметрів мережі END20L-RS, END25-RS, END25-ETH
• Програмне забезпечення українською мовою

Посилання на програмне забезпечення PowerVis
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