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З дня заснування концерну
 «ETI elektroelement d.o.o.»

минуло вже більше 55 років.
Сьогодні компанія ETI - один зі

  світових лідерів серед
 постачальників продукції та послуг

у сфері електротехніки,
а також потужний виробник

 технічної кераміки,
інструментів та обладнання,

продукції з пластику й
технічної гуми.

Істотним елементом
стратегії зростання компанії

є її дочірні підприємства
у Словенії і у світі,

а також тісна співпраця із
стратегічними партнерами.

На сьгоднішній день у центральному
офісі і на виробництві

компанії ETI працюють більш ніж
1600 співробітників, продукція

експортується в більш ніж 60
країн по всьому світу.

 ETI - одне з перших словенських
підприємств, що отримало

сертифікат якості ISO 9001 і
екологічний сертифікат ISO 14001.

Якість продукції та послуг, 
що надаються, спрямована

 на максимальне задоволення
потреб клієнтів. Вся

продукція має міжнародні
сертифікати, а також безліч

нагород за високу якість.
Ми змогли створити

конкурентоздатну стабільну
компанію, що постійно

розвивається. Ми будуємо
наше майбутнє на принципах

 взаємовигідної та довгострокової
  співпраці з партнерами,

 пропонуючи повний спектр
 високотехнологічної продукції,

  інноваційних рішень і послуг,
 збільшуючи гнучкість і конкурентну

здатність, розробляючи нове
обладнання, вкладаючи прибуток

  в технологічний розвиток і
якість, знання та ринок.
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Загальні параметри

Компактне виконання і багатофункціональність

Icw ,1s = Ics для всіх вимикачів ETIPOWER 
ETIPOWER перший у світі вимикач з механізмом "Double Break", з двома 
відмикаючими контактами на кожному полюсі. Особливість конструкції силових 
контактів дозволяє забезпечити короткочасний імпульс струму (Icw, 1sec) що 
дорівнює вимикальній здатності (Ics) для всіх номінальних струмів. Повна 
селективність забезпечується до моменту повного замикання в системі (повної 
відмови роботи системи). Найменший у світі розмір за глибиною вимикачів 
ETIPOWER дозволяє економити місце в щиті.
Зареєстровано більше 20 патентів на технічні рішення у процесі розробки 
вимикачів ETIPOWER.

У розробці повітряних автоматичних вимикачів ETIPOWER були враховані 
вимоги, що базуються на ретельному аналізі ринку, а також побажання 
виробників щитового обладнання, проектувальників і кінцевих користувачів. 
ETI пропонує нові типи вимикачів номіналами ЕР440SB (Compact) 4000А і 
ЕР6 - 5000А/6300А. Всі вимикачі від 800А до 6300А мають однакові розміри 
передньої панелі управління і аксесуарів для всієї лінійки вимикачів. Головною 
перевагою є максимальна потужність при мінімальному об'ємі конструкції. При 
глибині 290 мм для стаціонарного виконання і 345 мм - для викочуваного, це 
найкомпактніший вимикач в світі. Переднє підключення особливо актуальне 
для щитів із малою глибоною, тому що дозволяє економити місце у щиті.

Доступ до вузлів керування і контролю здійснюється через передню панель

Простота монтажу, керування та обслуговування
Подвійна ізоляція корпусу дозволяє безпечно і швидко 
встановлювати більшість аксесуарів. Клеми блоку управління, 
контактів положення і додаткових контактів розташовані 
у передній частині, що забезпечує зручність монтажу. 
Група силових клем, у разі потреби, може бути підібрана 
найбільш оптимально до умов монтажу (горизонтального, 
вертикального або переднього підключення). У зв'язку з 
наявністю підвищеного коефіцієнту гармонік у розподільчих 
мережах в стандартній серії вимикачів нейтральний полюс 
відсутній.

 Силові клеми
  (при передньому підключенні)

 Клеми блоку 
контролю и захистур у

Передня панель 
(необхідно зняти при 

встановленні  аксесуарів)

   Ручне керування

 Болт фіксації
вимикача 

(дод. функція)

  Витягування пристрою

Інші 

виробники

ETIPOWER

345
458

W:354

800–2000A
1250–2000A

2500–4000A
1600–3200A

4000A
4000A

5000-6300A
6300A

W:460 W:631

D:375

W:799

D:380

H:460

D:345 D:345

Серія EP....S (D)
Серія EP....H
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Відсутня необхідність додаткового простору для гасіння дуги

Можливість встановлення вимикачів один над одним 
Вся енергія дуги розсіюється у спеціально розробленій дугогасній камері "DoubleBreak". Це 
дозволяє звести до мінімуму відстань від автоматичного вимикача до розташованих поруч 
заземлених металевих частин.
При цьому зменшуються габарити і вартість розподільчого щита.

Заміна силових контактів*

Рухомі та нерухомі силові контакти можна легко замінити, тим самим збільшивши 
термін служби автоматичного вимикача. Заміна кожного полюсу займає приблизно 
15 хвилин.
* не передбачено для ЕР6

Підвищена надійність

Система швидкого відключення Double Break*
Особлива конструкція силових контактів "Double Break" забезпечує швидкий розрив дуги при 
к.з., що істотно зменшує зношування основних контактів. Симетрична структура контактів 
не обмежує у виборі сторони підключення джерела живлення. У вимкненому стані рухомий 
контакт ізольований від напруги. Нейтральний полюс 4-полюсного вимикача вмикається з 
випередженням і вимикається з запізненням по відношенню до фазних полюсів, що виключає 
ризик появи перекосу фаз, який може призвести до пошкодження чутливого електронного 
обладнання. Система подвійного розриву дуги "Double Break" збільшує термін служби вимикача, 
його електричний і механічний ресурс; це дозволило перевищити вимоги стандарту IEC 60947-2.
* не передбачено для ЕР6

Елементи кола силової контактної групи
виконані без гвинтових з'єднань* 
Елементи кола силової контактної групи виконані без гвинтових з'єднань і елементів гнучкого 
зв'язку, що підвищило надійність операцій ввімкнення і вимкнення вимикача.
* крім ЕР6

Зручність в обслуговуванні  
Особливість конструкції ETIPOWER полягає в ізольованих вузлах (гніздах/блоках) від силових 
контактів на корпусі вимикача. Це дозволяє легко і швидко здійснювати обслуговування 
елементів силової контактної групи при проведенні робіт у розподільчому щиті.

Відсутня 
необхідність

у додатковому
просторі.

Роз’єднуючий 
силовий контакт

Нерухомий  
силовий контакт

Рухомий силовий 
контакт

Елементи силового 
контактного кола
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Широкий діапазон селективності

Усі електронні блоки контролю і захисту мають 
стандартну функцію "LSI"
Це дозволяє виконувати регулювання часу спрацьовування при 
перевантаженні (L) і короткому замиканні (S).
Як показано на рисунку, ці характеристики забезпечують 
селективну роботу вимикача при роботі з іншими захисними 
пристроями, запобіжниками, встановленими "нижче", та реле, 
встановленими "вище" по  електричній схемі.
Завдяки своїй гнучкості, функція "LSI" має більше п'яти мільйонів 
комбінацій налаштувань часо-струмової характеристики.
Застосуванням зонного взаємоблокування можна забезпечити 
селективність без часових затримок.

L -  Довготривала затримка часу
S - Короткотривала затримка часу
I  -  Миттєве вимкнення

Тривалий термін використання

Автоматичні вимикачі ETIPOWER мають високий механічний і електричний ресурс за рахунок 
підвищеної зносостійкості елементів

Примітка: вказано механічний ресурс. Деталі див. на стор.10

Більше ніж 
30,000 циклів

Більше ніж 
25,000 циклів

Більше ніж 
20,000 циклів

Більше ніж 
15,000 циклів

4000A

2500A

3200A

2000A

800A

1600A

5000A

6300A

Більше ніж
10,000 циклів

ETIPOWER (Серія EP....S)

                                                             Габарит

              Характеристики

EP208D    800A 
EP212D  1250A 
EP216D  1600A

EP208S    800A 
EP212S  1250A 
EP216S  1600A 
EP220S  2000A

EP212H  1250A 
EP216H  1600A 
EP220H  2000A

EP325S  2500A 
EP332S  3200A

EP316H  1600A 
EP320H  2000A 
EP325H  2500A 
EP332H  3200A

EP440SB  4000A 
EP440S    4000A

EP650S  5000A 
EP663S  6300A

Ном. струм 
вимкнення

(при АС 440V)

З функцією вимкнення INST

50kA 65kA 80kA 85kA 100kA 100kA 120kA
З функцією затримки вимкнення ST 

(Без функції вимкнення INST)

Номінальний витримуваний
короткочасний  струм (за 1с)
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Блоки контролю і захисту

АВ ETIPOWER комплектуються блоками контролю та захисту з багатьма функціями та додатковими 
можливостями

Стандартний блок контролю і захисту. 
Тип AGR-11B. Налаштування вико-
нується за допомогою регуляторів

Стандартний блок контролю і захисту з 

LCD-амперметром.  Тип AGR-21B, 22B

Покращений тип блоку контролю і захисту 

з LCD - аналізатором.  Тип AGR-31B.

Захист від перевантажень
Діапазон налаштувань від 40% до 100% від значення номінального струму. Мікропроцесор блоку контролю та захисту реагує тільки на діюче 
значення струму навантаження, виключаючи помилкові імпульси з точністю до 19-ї гармоніки, що не має аналогів у інших виробників.
Передбачено захист нейтралі від вищих гармонік потрійниї частоти (3, 9, 15).
У блоках типу AGR21B / 31B додатково введена функція пам'яті попереднього режиму - "термічна пам'ять".

Захист від зворотної потужності (S-характеристика) 
Ця функція необхідна для забезпечення додаткового захисту при паралельній роботі генераторів. Використання електронних розчіплювачів 
AGR22B/31B для захисту генераторів з функцією захисту від зворотної потужності електроенергії виключає необхідність застосування 
зовнішнього реле зворотної потужності. Функція доступна тільки при використанні розчіплювачів AGR з характеристикою S.

Двоканальна передаварійна сигналізація (додаткова функція)
Сигналізація може бути використана для контролю і переключення на резервне джерело живлення в разі аварії в мережі. Наприклад, функцію 
можна встановити таким чином, щоб аварійна сигналізація запускала резервний генератор для забезпечення безперебійного живлення. 
Функція доступна при використанні розчіплювачів AGR22B/31B OCR з характеристикою S.

Захист нейтралі (додаткова функція)  
У випадку виникнення великих гармонічних спотворень в 3-фазних чотирипровідних системах електропостачання третя гармонічна складова 
може викликати значний струм у нейтральному провіднику. Функція захисту нейтралі дозволяє захистити нейтральний провідник від 
пошкодження та перегріву під дією струму великого номіналу. Доступна для всіх електронних розчіплювачів для захисту генераторів, крім 
характеристики S-типу.

Захист від замикання на землю   
Дана функція виключає необхідність застосування зовнішнього реле для забезпечення захисту від замикання на землю у розподільчих 
мережах TN-C або TN-S зі сторони навантаження. Також є можливість забезпечення захисту від замикання на землю зі сторони лінії 
(дод. функція).

Для ліній загального призначення (R - характеристика)
Для захисту генераторів (S-характеристика)

Для ліній загального призначення (L - характеристика)
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Захист від струмів витоку на землю
Використовуючи зовнішній трансформатор струму нульової послідовності (ZCT), дана функція забезпечує захист від витоку малих значень 
струму на землю. Для підвищення рівня захисту можливе встановлення індикатора вимкнення або аварійного індикатора, а також додаткових 
вихідних контактів.

Захист від неправильної послідовності фаз
Ця функція дозволяє визначити зворотний фазний струм, що виникає внаслідок неправильного чергування фаз або обриву фази, і запобігти 
перегоранню обмотки електродвигуна або пошкодженню обладнання.

Зовнішній дисплей (додаткова функція)
Якщо вимикач розташований в розподільчому щиті таким чином, що оператор не бачить покази вбудованого в електронний блок контролю 
дисплея, існує можливість використання великого зовнішнього дисплея, розташованого в зручному місці. Фазні струми, лінійні або фазні 
напруги, потужність що споживається (до 4-х параметрів) можуть бути перетворені в стандартний аналоговий сигнал (4-20 mа DC) для 
передачі і відображення на зовнішньому дисплеї.

Вбудований в електронний блок контролю LCD дисплей
Електронний блок AGR-31B відображає на LCD дисплеї фазні струми, напруги, активну і повну потужності, cos φ, частоту і багато іншого. 
Деталі див. на стор. 20. Для AGR-21B і AGR-22B. LCD дисплей є додатковою функцією.

Протокол віддаленого зв'язку (додаткова функція)
Через відкриту мережу по протоколу Modbus можна передати наступну інформацію: виміри параметрів мережі I (A), U (V), P (kW), 
W (MWh), Q (kVar), cos φ, f (Hz), аналіз аварійних вимикань, поточний стан, тип аварії, величину аварійного струму, час вимкнення, хронологію 
аварії. Контроль схеми вимкнення, контроль температури.
Детальна інформація на стор. 8.

Контроль температури контактів (додаткова функція)
Ця функція дозволяє контролювати температуру силових контактів вимикача. При температурі понад 155˚С подається аварійна індикація. 
Безперервний контроль температури контактів забезпечує постійне інформування для своєчасного проведення профілактичних робіт з 
обслуговування.

Надійність та селективність захистів    
Навіщо використовувати окреме захисне реле, що встановлюється на передню 
панель, якщо можна отримати всі переваги захистів I.D.M.T., вбудованих в 
автоматичний вимикач?
Вимикачі ETIPOWER гарантують повний селективний захист електроустановок за 
рахунок комплектації електронним блоком контролю і захисту з можливістю вибору 
характеристик.
S.I. Стандартна зворотнозалежна.
V.I. Крута зворотнозалежна.
E.I. Надкрута зворотнозалежна.

Всі зазначені характеристики відповідають стандартам IEC 60255-3. Захист силових 
трансформаторів і генераторів здійснюється за допомогою спеціальних електронних 
блоків:
AGR-L Захист промислового обладнання і трансформаторів.
AGR-S Захист генераторів.
AGR-R Характеристики відповідно до IEC 60255-3.

Рис. (Inverse Definite Minimum Time) -
Крива мінімального часу спрацьовування (I.D.M.T.)

I t

It

I

I3

I4

Зонне блокування
У системах зі звичайним селективним захистом короткі часові затримки 
дозволяють забезпечити вимкнення автоматичного вимикача, розташованого 
ближче до місця короткого замикання. Недоліком системи даного типу є значні 
теплові і механічні перевантаження, що виникають в аварійному режимі і 
впливають протягом затримки часу на всю електроустановку в цілому.
Використання в системі зонного блокування дозволить вимкнути найближчий 
до місця дефекту вимикач в найкоротший час, незалежно від заданої витримки 
часу.

Приклад роботи:
Якщо коротке замикання сталося в ЗОНІ 2, тільки блок з зонним блокуванням 
"А" виявить появу пошкодження, і сигнал пошкодження не буде переданий 
вимикачам "В" і "С". Отже, блок контролю з зонним блокуванням "А" миттєво 
вимкне автомат, без затримки часу.

 Приклад роботи зонного блокування

ЗОНА 2

ЗОНА 3

Точка короткого 
замикання

ЗОНА 4

Зонне блокування “А”
“Вимкненя”

Зонне блокування “В”

Зонне блокування “С”
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Подвійні котушки вмикання і вимикання
Подвійні котушки вмикання і вимикання забезпечують розширений контроль системи управління 
вимикачем. Подвійні котушки дозволяють проектувальникам здійснювати резервування вмикання 
і вимикання системи. Це дає кінцевому користувачу можливість забезпечити високу надійність 
безперебійного електропостачання відповідальних об'єктів.

Пристрої заземлення
Конструкція автоматичних вимикачів ETIPOWER дозволяє заземлити шинопровід зі сторони лінії 
живлення або навантаження низьковольтної мережі.

Велика частина конструкцій аналогічних виробів інших виробників має можливість підключення 
заземлення тільки з однієї сторони.

Повна інформація наведена на стор. 32.

Робота з зовнішнім реле захисту
Дуже важливо, щоб при роботі вимикача з зовнішнім реле захисту не змінювалася характеристика 
вимикання. Автоматичні вимикачі ETIPOWER дають можливість управління зовнішнім реле захисту 
без зміни характеристики вимикання. Деякі вимикачі інших виробників мають більш низьку 
характеристику вимикання при управлінні від зовнішнього реле захисту.

Подвійний нейтральний полюс
Для використання в мережах електропостачання з великим числом гармонік випускається 
спеціальна серія вимикачів EP-DN з подвійним нейтральним полюсом на струми від 800 до 6300А

Максимальний номінальний струм - 6300А
Повітряний автоматичний вимикач ЕР6 виконує розмикання схеми в двох точках зі сторони лінії і 
тепло від силових контактів і клем розсіюється через клапан тиску завдяки вентиляції.

Автоматичний вимикач
 ETIPOWER   

з внутрішнім або 
зовнішнім захисним реле

Зовнішнє 
реле

Вентиляція через клапан тиску

Клапан тиску
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АВ ETIPOWER дозволяють знайти рішення, що відповідають будь-яким вимогам клієнтів

Проектування комутаційних і розподільчих щитів
• Компактні розміри забезпечують високу щільність розміщення
• Невеликий обсяг дугогасної камери
• Мала енергія розсіювання
• Вбудована в електронний блок система контролю
• Відсутність нейтрального полюса у стандартному виконанні
• Комплектація різними виходами і аксесуарами
• Однаковий виріз у дверцятах щита для всіх габаритних розмірів

Підбір апаратури
• Відповідність параметрів захисту стандарту IEC 60255-3
• Можливість вибору стандартної, крутої і понадкрутої зворотнозалежних характеристик захисту 
від тривалого перевантаження
• Можливість встановлення в одному й тому ж самому блоці обмеженого та необмеженого захисту 
від замикання на землю
• Характеристика захисту LSI є стандартом для всіх електронних блоків контролю
• Електронні блоки контролю і захисту реагують на діюче значення струму
• Захист від зворотної потужності

Використання
• Самоперевірка електронного блоку і котушки ввімкнення
• Тести, вбудовані в електронні блоки AGR21B / 22B / 31B забезпечують перевірку захисту лінії без 
розмикання вимикача
• Контроль за температурою силових контактів
• Діагностика аварійного відключення - тип відключення, величина струму, час спрацьовування і 
хронологія вимкнень
•  Висока комутаційна здатність і безпека у використанні
•  Обмін інформацією за допомогою програмних пакетів B.M.C. або S.C.A.D.A.
•  Швидка заміна силових контактів (не більше 15 хв. на полюс).

Засоби зв'язку ETIPOWER

ETIPOWER передбачає можливість встановлення модуля зв'язку, який дозволить проводити обмін даними з центральним комп'ютером 
через відкриту мережу, використовуючи протокол зв'язку Modbus. Дані містять результати вимірювань, реєстрацію помилок, інформацію 
обслуговування, статус ON / OFF, параметри налаштування і контроль сигналів ON / OFF / RESET.

Комунікаційна мережа

Інформація, що подається на дисплей комп'ютера

TR 3ø750kVA
6600/460V

ACB No.1

Power supply No. 1 Power supply No. 2 Power supply No. 3 Pump Conveyer

320
418

A
KWh

ON ON ON ONOFF

Next page

Print

Power Monitoring

ON

729
455

I1
V12

 95
546

Long time-delay
Short time-delay
Instantaneous
Ground fault

Fault cause OCR status

Fault current

ACB Tripping time sec.

A

1041

A
V

%
kW

kWh

Power factor
Power

Electric energy

206
364

A
KWh

180
235

A
KWh

0
13

A
KWh

23
11

A
KWh

Головна мережа

Головний ПК

Комерційний вхід або PLC

RS485

В систему можна підключити 
до 31 модуля

Аварійне вимкнення

Причина Інформація про те, якою із функцій: LTD, STD, INST або GF - був поданий 
сигнал на вимкнення.

Струм вимкнення Величина струму, за якої відбулось вимкнення.

Час вимкнення Інформація про час вимкнення.

Технічна інформація про стан вимикача

Моніторинг кола 
розчіплювача

Постійний контроль котушки розчіплювача. Якщо при подачі сигналу 
від розчіплювача на вимкнення впродовж 300ms не відбувається 
вимкнення, подається сигнал про аварію.

Вимірювання параметрів

Фазний струм Значення I1, I2, I3, IN, Ig і їх максимуму Imax. 

Лінійна напруга Значенння V12, V23 і V31. 

Активна потужність Значення трифазної потужності і зворотної потужності. 

Споживання активної 
потужності Споживання активної потужності і значення максимальної потужності.

Споживана потужність Значення потужності що споживається.

Коефіцієнт   потужності Значення cos φ.

Частота Значення частоти мережі.

Специфікація мережевого інтерфейсу

Вид Modbus

Інтерфейс RS-485

Метод передачі Двопровідний напівдуплекс

Топологія мережі Багатоабонентська мережа

Швидкість передачі 19.2 kbps max

Відстань передачі 1.2 km max (при 19.2 kbps)

Формат даних Modbus-RTU або ASCII

Кіл-ть  пристроїв у мережі 1 – 31

RS485

Комерційний вхід або PLC

Головна мережа

Головний ПК
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Будова повітряного вимикача

Клеми блоку контролю

Електропривід

Котушка ввімкнення

Замикаюча пружина

Дугогасна камера

Механізм вимкнення

Ізолююча 
перегородка

Вивід силових
контактів

Роз’єднуючі 
силові контакти

Нерухомі силові 
контакти

Рухомі 
силові контакти

Датчик струму

Трансформатор струму 
живлення

Лічильник циклів ON-OFF

Індикатор  ON-OFF

Блок контролю и захисту

Кнопка OFF

Болт фіксації корпусу 
вимикача

Замок

Скоба блокування 
положення

Додаткові контакти

Контакти положення

Клеми блоку контролю и 
захисту
Опорна корзина

Індикатор зведення пружини

Рукоятка зведення

Кнопка ON

Отвір для рукоятки 
викочування

Індикатор положення
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Технічні характеристики

Корпус Параметр Од.вим. Умова EP2 EP3 EP4 EP6

Модель       EP208D, EP212D, 
EP216D

EP208S, EP212S, 
EP216S, EP220S

EP212H, 
EP216H, 
EP220H

EP325S, 
EP332S

EP325H, 
EP332H EP440SB EP650S, 

EP663S

Тип       D S H S H SB S

Кількість полюсів       3 або 4

Номінальной струм

 In A  800,1000,1250, 
1600

800,1000,1250, 
1600,2000

1250,1600, 
2000 2500,2000 2500,2000 4000 5000,6300

Електричні характеристики 

Номінальна рабоча напруга Ue V  690

Номінальна напруга ізоляції Ui V  1000 

Номінальна витримувана імпульсна напруга Uimp kV  12

Максимальна вимикальна здатність Icu kA

690V AC 42 (2) 50 (2) 55 65 (2) 85 85 (2) 85 (2)

440V AC 50 65 80 85 100 100 120

400/415V AC 50 65 80 85 100 100 120

250V DC (1) 40 40 40 40 40 40 40

Робоча вимикальна здатність Ics kA

690V AC 32 (2) 50 (2) 55 65 (2) 85 85 (2) 85 (2)

440V AC 36 65 80 85 100 100 120

400/415V AC 36 65 80 85 100 100 120

250V DC (1) 40 40 40 40 40 40 40

Номінальна найбільша вимикальна 
здатність Icm (кА) Icm kA

690V AC 88 (2) 105 (2) 121 143 187 187 (2) 187 (2)

440V AC 105 143 176 187 220 220 264

400/415V AC 105 143 176 187 220 220 264

Номінальний короткочасно витримуваний 
струм Icw kA

1 секунда 50 65 80 85 100 100 120

3 секунды 36 50 55 65 75 75 85

Повний час відключення  (сек)  0,03  0,05

Час зведення пружини  (сек)  10 

Максимальний час замикання  (сек)  0,08 

Категорія використання    B

Габарити

Стаціонарний тип

Висота (мм)  460 - -

Ширина (мм) 3 полюси 360 466 - -

Ширина (мм) 4 полюси 445 586 - -

Глибина (мм)  290 - -

Вага (кг) 3 полюси 53 54 54 80 - -

Вага (кг) 4 полюси 59 60 60 92 - -

Викотний тип

Висота (мм)  460

Ширина (мм) 3 полюси 354 460 460 799

Ширина (мм) 4 полюси 439 460 580 1034

Глибина (мм)  345 580 345 380

Вага (кг) 3 полюси 73 79 79 105 126 200

Вага (кг) 4 полюси 86 94 94 125 158 285

Зносостійкість

Механічна цикли з обслуговуванням (2) 26 000 30 000 30 000 20 000 20 000 15 000 10 000

Механічна цикли без обслуговування 12 500 15 000 15 000 10 000 10 000 8 000 5 000

Електрична цикли без обслуговування при 440V AC 11 000 12 000 12 000 7 000 7 000 3 000 1 000

Електрична цикли з обслуговуванням при 440V AC 26 000 30 000 30 000 20 000 20 000 15 000 10 000

Примітки:

(1) Для використання в мережі вище 600 V и 800 V необхідно використовувати спеціальний тип вимикача.

(2) Не підходить для незаземлених (IT) систем.
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 (Примітка 5) 

EP....S

EP....H

EP208S

EP212H

EP212S

EP216H

EP216S

EP220H

EP220S

EP316H

EP325S

EP320H

EP332S

EP325H

EP440SB

EP332H

EP440S

EP420H

EP650S

EP440H

EP663S

EP663H

EP....D EP208D EP212D EP216D
EP....S - 65kA - 85kA - 100kA
EP....H - 80kA - 100kA - 120kA

EP....D - 50kA

Специфікація
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Варіанти виконання

Викочуваний тип  
Даний вид автоматичного вимикача складається з корпусу вимикача і опорної корзини. 
Корпус вимикача може переміщуватися всередині або може бути повністю витягнутий з 
опорної корзини, закріпленої у розподільчому щиті.
Можливі чотири положення корпусу вимикача: "Підключений", "Тест", "Ізольований", 
"Викочений". (CONNECTED, TEST, ISOLATED, WITHDRAWN). У положеннях "Підключений", 
"Тест" і "Ізольований" двері щита можуть бути закриті.

Стаціонарний тип  
Даний тип вимикача не має опорної корзини і призначений для встановлення 
безпосередньо в розподільчому щиті.

Способи підключення  
Можливі 3 варіанти приєднання до силового кола: до вертикальних, горизонтальних і 
фронтальних виходів. Живленню і навантаженню відповідають різні типи виходів.

Примітка: Макс.номінальний струм (In) може бути зменшений у залежності від типу підключених силових 

клем див.стор.56.

Вертикальні клемиГоризонтальні клеми Фронтальне підключення

Клеми кіл контролю і захисту 
Розташовані у верхній частині передньої панелі вимикача для зручного доступу і підключення 
провідників.
• Клемні блоки для підключення додаткових контактів, контактів положення і кіл блоку контролю і 
керування розташовані зверху на передній панелі вимикача.
• Стандартно використовуються гвинтові клеми М4.

Гвинтові клеми

ISOLATED CONN RELEASE
BUTTON

TEST

ISOLATED CONN RELEASE
BUTTON

TEST

ISOLATED CONN RELEASE
BUTTON

TESTТип Вертикальні 
клеми

Горизонтальні 
клеми

Фронтальне
підключення

EP208D, EP212D, EP216D

EP208S, EP212S, EP216S

EP220S, EP325S, EP332S
EP212H, EP216H, EP220H, EP316H 
EP320H, EP325H, EP332H —
EP440SB, EP440S, EP650S, EP663S, 
EP420H, EP440H, EP663H — —

: Стандарт. Дана конфігурація використовується за замовчуванням.

: Виконання під замовлення. Вказуйте в бланку замовлення за необхідністю.

: "так" або "доступно".     -----  : "ні" або "недоступно".



 13

ET
IP

O
W

ER

Аксесуари для викочуваного типу

Захисні шторки головних контактів
Захисні шторки автоматично закривають головні контакти на опорній корзині після викочування з 
неї вимикача.
• Верхні і нижні шторки працюють незалежно і можуть окремо фіксуватися в закритому положенні 
за допомогою навісного замка.
• Можна встановити до 3-х замків (з діаметром скоб 6мм) з кожного боку (замки не входять в 
комплект).
• З закритого положення шторки розсуваються вручну з певним зусиллям і можуть утримуватися у 
відкритому положенні для огляду і обслуговування.

Захисна кришка для контактів управління
Захисна кришка закриває контакти кола керування, забезпечуючи безпеку під час експлуатації.

Подовжувач для тестування
Забезпечує тестування вимикача, що знаходиться на відстані від опорної корзини у положенні 
"Викочено". Довжина кабелю 5м.

Болт фіксації вимикача 
Болт забезпечує надійну фіксацію вимикача у корзині. Застосовується при експлуатації в місцях з 
сильною вібрацією.

Блокування положення вимикача*
Використання блокування положення запобігає випадковому викоченню корпуса з опорної корзини. 
Скоба блокування у викоченому стані блокує корпус вимикача в положеннях "Підключений", "Тест", 
"Ізольований". Можливе встановлення до 3-х замків з діаметром скоб 6 мм.

Захист від помилок при встановленні
У серії автоматичних вимикачів ETIPOWER використовується принцип взаємозамінності. Тому існує 
ймовірність випадкового встановлення в опорну корзину корпуса вимикача, що не відповідає 
їй за специфікацією. Цей захисний пристрій від помилкової установки вимикача виключає таку 
можливість, дозволяючи встановити в опорній корзині тільки відповідний вимикач з 9 різних 
варіантів, що мають код 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B або 3C.

Спеціальний підйомник, обладнаний 
механізмом захисту від падіння вимикача, 
дозволяє  легко і безпечно встановити 
вимикач.

Підйомник

95

D W

23
00

Вимикач

Монтаж вимикача
* 190 max.

Передня панель

Двері розподільчого щита
*: Якщо відстань до дверей більше 190мм, 
   зв'яжіться з фахівцями компанії ETI.

95

D W

23
00

Підйомник

Підйомна рукоятка

Зажим

Таблиця вибору підйомника

 Тип
підйомника

Вага 
(кг)

D 
(мм)

W 
(мм) Типи вимикачів

 AWR-1B 92 887 710 EP2, EP3, EP440SB

 AWR-2B 110 912 1150 EP2, EP3, EP4, EP6
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Контакти положення
Контакти положення призначені для електричної індикації положення корпусу вимикача: "Підключений"/CONNECTED, "Тест"/TEST, 
"Ізольований"/ISOLATED або "Проміжний"/INSERT (будь-яке положення між "Ізольований" і "Підключений"). Можливі 2 варіанти комплектації: 
дві (2с) або чотири (4с) групи перекидних контактів. Підключення до вимикачів здійснюється за допомогою гвинтових клем. Типи перемикачів 
положення наведені в таблиці.

Блокування дверцят
Блокування дверцят розподільчого щита запобігає їх відкриванню до моменту переміщення корпусу вимикача в положення "Ізольований" / ISOLATED.
При фіксації корпусу вимикача у положенні "Ізольований" блокування знімається, і двері розподільчого щита можуть бути відкриті. Корпус вимикача неможливо 
встановити в опорну корзину, не закривши двері розподільчого щита. Детальну інформацію запитуйте у фахівців компанії ETI Україна.

Примітка 1: Якщо встановлене блокування дверцят, стандартна рукоятка для викочування не може перебувати у вимикачі. Кишеня для її зберігання замовляється 

окремо (розташовується на передній панелі вимикача).

Примітка 2: За необхідності виконання блокування дверцят із захистом IP55 або дверним фланцем зв'яжіться з фахівцями компанії ETI.

Зведення пружини

Ручне зведення пружини
Для цього типу вимикача зведення пружини здійснюється рукояткою зведення вручну. Операція "ввімкнення-вимкнення" здійснюється 
натисненням кнопок ON-OFF на передній панелі вимикача.

 Зведення пружини
Відведіть рукоятку зведення до упору і повторіть цю дію кілька разів до повного зведення пружини.

 Ввімкнення вимикача
Для ввімкнення вимикача натисніть кнопку ON.

 Вимкнення вимикача
Для вимкнення вимикача натисніть кнопку OFF. Вимикач не може бути ввімкнений під час натискання кнопки OFF.

    Тип Кіл-ть
контактів

Комбінація контактів

INSERT ISOLATED TEST CONN

ALR-0110P

2c

0 1 1 0

ALR-0101P 0 1 0 1

ALR-0011P 0 0 1 1

ALR-0200P 0 2 0 0

ALR-0020P 0 0 2 0

ALR-0002P 0 0 0 2

ALR-1111P 1 1 1 1

ALR-1210P

 
 
 
 
 

4c

1 2 1 0

ALR-1201P 1 2 0 1

ALR-0211P 0 2 1 1

ALR-1120P 1 1 2 0

ALR-1021P 1 0 2 1

ALR-0121P 0 1 2 1

ALR-1102P 1 1 0 2

ALR-1012P 1 0 1 2

ALR-0112P 0 1 1 2

ALR-0220P 0 2 2 0

ALR-0202P 0 2 0 2

ALR-0022P 0 0 2 2

ALR-1030P 1 0 3 0

ALR-0130P 0 1 3 0

ALR-0031P 0 0 3 1

ALR-1003P 1 0 0 3

ALR-0103P 0 1 0 3

ALR-0013P 0 0 1 3

ALR-0040P 0 0 4 0

ALR-0004P 0 0 0 4

Технічні характеристики контактів положення

Un Активне навантаження (A) Індуктивне навантаження (A) 
(COS ø = 0.6, L/R = 0.07)

  AC 100-250V 11 6

  DC 250V 0,3 0,3

  DC 125V 0,6 0,6

  DC 30V 6 5

  DC 8V 10 6

Послідовність спрацьовування контакту положення

ISOLATED

CONNECTED контакт положення

a- contact ON

a- contact ON

a- contact ON

TEST CONNECTED

TESTконтакт положення

ISOLATED контакт положення

INSERT контакт положення

a- contact ON

Положення "Проміжне" / INSERT сигналізує про знаходження корпусу вимикача 

в положенні між ISOLATED і CONNECTED.
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Зведення пружини за допомогою мотор-привода
В таких вимикачах зведення вмикаючих пружин здійснюється за допомогою мотор-привода. ON/OFF управління може здійснюватися 
дистанційно. Також можливе ручне зведення пружини для перевірки або обслуговування обладнання.

 Зведення пружини
Для зведення пружини використовується мотор-привід. Після вивільнення вмикаючої пружини для ввімкнення вимикача, мотор-привід 
автоматично зводить її для наступної операції ON.

 Ввімкнення вимикача
Поверніть перемикач дистанційного керування в положення ON.
 • Антивібраційний механізм
  Навіть якщо перемикач дистанційного керування утримується в стані ON, операція ввімкнення вимикача виконується лише 1 раз. Щоб 
повторно ввімкнути вимикач, поверніть дистанційний перемикач в положення OFF для зведення вмикаючих пружин, а потім поверніть 
перемикач в положення ON.
 • Якщо на автоматичний вимикач одночасно надходять сигнали ON і OFF, то сигнал на ввімкнення ігнорується.

 Вимкнення вимикача
Для дистанційного вимкнення вимикача слід застосовувати незалежний розчіплювач (стор.16) або розчіплювач мінімальної напруги (стор.16).

Технічні характеристики мотор-приводу

Понижувальний трансформатор (зовнішній)
Максимальна напруга змінного струму, яка може подаватися в оперативні кола, не повинна перевищувати 240В. Для великих напруг необхідно 
застосовувати понижувальнітрансформатори.

Автоматичне переведення пружини в стан очікування
Пристрій автоматично розряджає зведену вмикаючу пружину при висуванні 
корпусу вимикача з опорної корзини. Ця функція необхідна для вимикачів 
ANSI/NEMA.

Індикація зведення пружини
Контакт (NO) замикається, коли вмикаючі пружини повністю зведені.

Номінальна
напруга (V)

Діапазон робочої напруги (V) Робочі характеристики напруги живлення

Зведення пружини ON OFF 
(Примітка 1)

Пусковий струм 
мотор-привода (A)

Струм мотор-приводу в 
стабільному режимі (A)

Струм 
управління (A)

AC 100 085–110   7 1,1 0,48

AC 110 094–121   7 1,1 0,39

AC 120 102–132   7 1,1 0,37

AC 200 170–220   4 0,7 0,24

AC 220 187–242   4 0,7 0,19

AC 240 204–264   4 0,7 0,18

DC 24 18–26   14 4 1,65

DC 48 36–53   10 1,6 0,86

DC 100 075–110   6 0,8 0,39

DC 110 082–121   6 0,8 0,37

DC 125 093–138   6 0,8 0,31

DC 200 150–220   4 0,5 0,19

DC 220 165–242   4 0,5 0,18

Примітка 1: Для незалежного розчіплювача з технічними характеристиками, наведеними на стор.16

Контакти індикації зведення пружини*

Напруга (V)
Технічні характеристики контакту

Активне навантаження Індуктивне навантаження

AC 250 3 3

DC

250 0,1 0,1

125 0,5 0,5

30 3 2

Контакти індикації зведення пружини для мікронавантаження**

Напруга (V)
Технічні характеристики контакту

Активне навантаження Індуктивне навантаження

AC 250 0,1 0,1

DC 30 0,1 0,1

  * Мінімальне навантаження DC 24V 10mA

** Мінімальне навантаження DC 24V 1mA
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Засоби вимкнення

Незалежний розчіплювач
Незалежний розчіплювач дозволяє вимкнути автоматичний вимикач при спрацьовуванні зовнішнього реле захисту від надструмів або реверсу 
потужності. Пристрій також можна використовувати для електричного блокування вимикача.
*Незалежний розчіплювач і розчіплювач мінімальної напруги не можуть бути одночасно встановлені в одному й тому ж вимикачі. Однак 
використання спеціального незалежного розчіплювача і його встановлення в бокові шасі вимикача дозволяє використовувати його разом з 
незалежним розчіплювачем. Ці пристрої встановлюються без механічного блокування.
* Незалежний розчіплювач миттєвої дії також доступний у спеціальній специфікації і може бути встановлений разом з розчіплювачем 
мінімальної напруги в одному й тому ж вимикачі.
* Подвійні розмикаючі і вмикаючі котушки поставляються під замовлення.

*1 Розмикальний сигнал  - 48V DC/5mА, 

тривалістю не менше 80 ms. 

*2  Для типу DC використовуйте "9" як клему (–) 

і "8" як клему (+).

Електрична схема (для АС)

Схема з'єднань пристрою затримки вимикання

Провідник

Кнопка або інший пристрій управління

Пристрій 
затримки 

вимкнення

Джерело 
живлення

AC100V-120V

Додатковий 
контакт

Дод. контакт для пристрою  
затримки вимкання

*1 кнопка или OCRs

08

09

18 28 24

30

питание AC

Control circui t

UVT

coil

*2

Незалежний розчіплювач

Пристрій затримки вимкнення (конденсаторний)
Цей пристрій спільно з незалежним розчіплювачем може використовуватися для вимкнення 
вимикача через обмежений проміжок часу (до 30с) у разі значного аварійного зниження рівня 
напруги. При цьому необхідно послідовно з незалежним розчіплювачем і пристроєм вмикати 
замикаючий додатковий контакт (а-контакт) вимикача.

Розчіплювач мінімальної напруги (UVT)
Розчіплювач мінімальної напруги вимикає автоматичний вимикач у разі зниження контрольованої напруги лінії нижче певного значення. 
Коли контрольована напруга повернеться до встановленого порогу спрацьовування, що дорівнює 85% від номінального, вимикач може 
бути ввімкнений. Розчіплювач складається з пристрою управління і механізму вимкнення. Поставляються два типи розчіплювача: AUR-ICS 
і AUR-ICD.
Тип AUR-ICS забезпечує миттєве вимкнення вимикача, як тільки контрольована напруга знижується. Тип AUR-ICD забезпечує затримку на 
вимкнення до 500 мс.
Дистанційне вимкнення вимикача через коло розчіплювача мінімальної напруги здійснюється підключенням кнопки з нормально відкритими 
контактами між виходами 24 і 30.

Живлення АС

*1 кнопка або OCRs

Тип Un  50/60Hz (V) Напруга 
вимкнення (V) 

Напруга 
ввімкнення (V)

 Струм 
котушки (A) 

Споживана потужність (VA)

Normal Reset
AUR-1CS  AC 100 35 - 70 85

0,1 8 10
AUR-1CD

 AC

110 38,5 - 77 93,5

120 42 - 84 102

200 70-140 170

220 77-154 187

240 84-168 204

380 133-266 323

415 145-290 352

440 154-308 374

DC
24 *2 8,4-16,8 20,4

48 *2 16,8-33,6 40,8

100 *2 35-70 85

*2. За спеціальним замовленням

Тип Номінальна напруга (V) Робоча напруга(V) Макс. пусковий струм (A) Макс. час спрацьовування (ms)

AVR–1C

AC100 AC70–110 0,48

40

AC110 AC77–121 0,39

AC120 AC84–132 0,37

AC200 AC140–220 0,24

AC220 AC154–242 0,19

AC240 AC168–264 0,18

DC24 DC16,8–26,4 1,65

DC30 DC21–33 1,33

DC48 DC33,6–52,8 0,86

DC100 DC70–110 0,39

DC110 DC77–121 0,37

DC125 DC87,5–137,5 0,31

DC200 DC140–220 0,19

DC220 DC154–242 0,18

Тип AQR-1

Номінальна напруга AC100-120V

Робоча напруга Un X 70 до 110%

Номінальна частота 50/60Hz

Un незалежного розчіплювача DC48V

Споживана потужність 100VA

Примітка: Пристрій затримки вимкнення неможливо
протестувати за допомогою подовжувачів для тестування.

Неонова
лампа Вимикач

Габаритні розміри
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Електронні блоки контролю і захисту (OCRs)

Серія електронних блоків контролю надструму типу AGR, яка використовується в автоматичних вимикачах ETIPOWER, забезпечує високу 
надійність і вибір численних функцій захисту. Обробка інформації за допомогою 16-бітового процесора забезпечує високоточний і 
швидкодіючий захист від перевантажень. Блоки контролю поділяються на 3 групи: з характеристикою L, з характеристикою R (обидві для 
захисту ліній загального типу), з характеристикою S (для захисту генераторів).

Кожна група включає в себе наступні типи блоків:

AGR-11B: стандартний блок контролю з регулюванням по круговій шкалі
ARG-21B, 22B: стандартний блок контролю з LCD дисплеєм
AGR-31B: блок контролю з розширеними функціями і LCD дисплеєм з підсвіткою.
Додаткові функції за замовленням: захист від замикання на землю, захист від струмів витоку, розчіплювач мінімальної напруги, захист від 
реверсу потужності. Можливе встановлення блоку передаварійної сигналізації.

Захист від перевантаження з регульованою тривалою 
затримкою часу спрацьовування LT
Датчики струму реагують на діючі значення електричних величин, внаслідок чого 
підвищується точність вимірювань за наявності спотворень синусоїдального сигналу. 
На додаток до стандартних L і S характеристик, R-характеристика дозволяє зберігати 
селективність захисту при використанні спільно навіть з запобіжниками (стор. 6).

 Уставка "гарячого"/HOT старту (можна застосувати для L-характеристик блоків 
контролю AGR-21B, 31B).
Уставка "гарячого"/HOT і "холодного"/COLD старту проводиться за допомогою 
перемикача на передній панелі AGR. У режимі "гарячого" старту блок контролю реагує 
швидше на струмове перевантаження, що дозволяє забезпечити надійний захист 
навантажень, чутливих до теплового впливу.

Примітка: У стандартному вимикачі встановлений режим "холодного"/COLD старту.

Функції захисту

Захист від короткого замикання з регульованою короткочасною затримкою часу спрацьовування ST
Ця функція забезпечує захист із зворотнозалежною або фіксованою короткочасною затримкою часу. Вибір необхідної характеристики 
проводиться за допомогою мікроперемикача на передній панелі блоку контролю. Характеристика із зворотнозалежною короткочасною 
затримкою часу забезпечує селективність захисту з встановленими нижче вимикачами або запобіжниками. У блоках AGR-L і AGR-R 
перехід на ділянку характеристики з фіксованою короткочасною затримкою часу відбувається в області струмів, що перевищують 
10 номінальних значень, для блоків AGR-S - в області струмів, що перевищують 5 номінальних значень.
За замовчуванням встановлюється зворотнозалежна витримка часу.

Характеристика спрацьовування 
(L/R характеристика)

Струм

Ча
с 

уп
ра

вл
ін

ня

Захист від короткого замикання з регульованим значенням струму 
миттєвого вимкнення INST / MCR
Функція INST забезпечує миттєве вимкнення автоматичного вимикача, коли струм короткого 
замикання досягає встановленого значення струму спрацьовування. Функція MCR викликає 
вимкнення вимикача в тому випадку, якщо під час операції ввімкнення струм перевищить 
значення струму спрацьовування. Ця функція вимикається після завершення ввімкнення 
вимикача.
Функції INST і MCR присутні в блоках AGR-21B, 22B, 31B. (В AGR-11B є тільки INST, MCR відсутня). Для 
роботи MCR потрібне зовнішнє джерело живлення. За відсутності живлення, MCR забезпечує 
функцію INST.

Функція регульованої передаварійної сигналізації PTA
Ця функція забезпечує спрацьовування сигналізації шляхом замикання сигнальних контактів (а-контакт), коли струм навантаження перевищує 
певне встановлене значення і зберігає його впродовж певного часу.
Двоканальна сигналізація попередньої сигналізації присутня тільки у блоках з S-характеристикою. Ця функція може використовуватися для 
управління навантаженням відповідно до його пріоритету. Контакти автоматично повертаються в початкове положення при зниженні струму 
навантаження до вихідного значення.
Для виконання цієї функції потрібне зовнішнє джерело живлення.

Функції захисту

1. При уставці електронного блоку, рівній 50% від значення номінального струму, 
час вимкнення буде відповідати 80% від значення часу вимкнення "холодної" 
уставки.

2. При уставці електронного блоку, рівній 75% від значення  номінального струму, 
час вимкнення буде відповідати 60% від значення часу вимкнення "холодної" 
уставки.

3. При уставці електронного блоку, рівній 100% від значення  номінального 
струму, час вимкнення буде відповідати 20% від значення часу вимкнення 
"холодної" уставки.

Режим “гарячого”/HOT старту

Крива “холодного”/COLD старту 

Ча
с 

ке
ру

ва
нн

я

Функции защиты

Струм

Криві  “гарячого”/HOT старту
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Функція захисту від замикання на землю GF (ground fault)
Визначається номінальний струм для кожної фази і використовується найбільше з виміряних значень. Граничний струм спрацьовування може 
бути встановлений у діапазоні від 10 до 100% від діючого значення струму первинної обмотки вимірювального трасформатора [ICT] (можливе 
використання характеристик з обернено-залежним часом спрацьовування). Функція не реалізована у вимикачах з первинним струмом [ICT] 
меншим 200А.
Характеристика із зворотнозалежним часом спрацьовування вибирається за допомогою перемикача. Характеристика переходить на ділянку 
з фіксованим часом, якщо струм навантаження перевищує номінальний струм первинної обмотки вимірювального трансформатора [ICT].
Заводська уставка функції захисту від замикання на землю - з фіксованою витримкою часу.
У разі використання 3-фазного автоматичного вимикача в 3-фазній 4-провідній мережі необхідно замовити додатковий трансформатор 
струму для нейтрального провода (стор. 29).

Примітка 1. Захист від замикання на землю має робочу індикацію у вигляді світлодіода і нормально відкритого вихідного контакта. Якщо потрібна тільки індикація 

замикання на землю без спрацьовування захисту, це необхідно вказувати при замовленні.

Примітка 2. Обмежений і необмежений захист від замикання на землю можуть встановлюватися в одному і тому ж електронному блоці контролю тільки за 

спеціальним замовленням. 

Функція захисту нейтралі NP
Ця функція застосовується в 4-полюсних вимикачах для захисту нейтрального провідника від надструмів. Значення струму спрацьовування 
може бути встановлено від 40% до 100% від номінального значення струму первинної обмотки вимірювального трансформатора. Для AGR-11В 
значення заводської уставки вказується під час оформлення замовлення.

Примітка 1. Функція NP зазвичай комплектується світлодіодною індикацією і перемикаючим контактом. Уставка струму вимкнення функції NP відповідає 

характеристиці спрацьовування захисту від перевантаження LT.

Примітка 2. "Гарячий" старт можливий у блоках AGR-21B і AGR-31B. Час спрацьовування функції NP відповідає характеристиці спрацьовування захисту від 

перевантаження LT.

Функція захисту від струмів витоку на землю ELT (тільки для AGR-31B)
Спільно із зовнішнім трансформатором струму нейтрального полюса (ZCT) вказана функція забезпечує захист від струмів витоку. В якості 
граничного струму можуть бути обрані значення 0,2; 0,3; 0,5 і 1 А (середня чутливість) і 3; 5А (низька чутливість). Для цієї функції захисту 
необхідне джерело опорної напруги.

Примітка 1. Для правильного вибору трансформатора нейтрального полюса слід проконсультуватися з фахівцями компанії ETI.

Примітка 2. Функція захисту від струмів витоку має заводську комплектацію робочої індикації у вигляді світлодіода і нормально відкритого вихідного контакта. Якщо 

потрібна тільки індикація замикання на землю без спрацьовування захисту, це слід вказати під час замовлення.

Примітка 3. Ця функція реалізується у вимикачах з номінальним струмом [In] до 2500А.

Функція захисту від зворотної потужності RPT (тільки для AGR-22B і AGR-31B)
Ця функція захищає частково завантажені 3-фазні генератори від зміни напряму передачі потужності. Граничне значення (струм уставки) 
можна встановлювати на одне з семи значень в діапазоні від 4% до 10% номінального струму. Якщо номінальна напруга головного кола 
перевищує 250В, то необхідне застосування зовнішнього понижувального трасформатора. При замовленні вимикача необхідно вказати 
коефіцієнт трансформації понижувального трансформатора.

Функція контролю температури OH (тільки для AGR-22B і AGR-31B)
Ця функція захищає вимикач від пошкодження внаслідок теплового перевантаження. Електронний блок проводить вимірювання температури 
головних контактів вимикача і забезпечує спрацьовування світлодіода і видачу сигналу через нормально розімкнуті аварійні контакти, якщо 
температура перевищує 155°C.
Скидання аварійного сигналу проводиться вручну, якщо температура контактів знизилася до нормального рівня.
За необхідності зменшити температуру спрацьовування зверніться до виробника.
Для підключення даної функції потрібне зовнішнє джерело живлення.

Примітка 1: Вибрати опції "Увага" або "Вимкнути".

Функція захисту від неправильного чергування фаз NS (тільки для AGR-22B і AGR-31B)
Ця функція дозволяє визначити зворотний фазний струм, що виникає внаслідок неправильного чергування фаз або обриву фази, і запобігти 
перегоранню обмотки електродвигуна або пошкодженню обладнання. Уставка спрацьовування захисту може бути задана в діапазоні від 20% 
до 100% номінального струму [In].

Функція сигналізації пониженої напруги UV (тільки для AGR-22B і AGR-31B)
Ця функція дозволяє контролювати напругу головного кола. Якщо напруга в мережі знижується до контрольованого значення, роботу функції 
можна визначити по загорянню світлодіода на табло і замиканню нормально-розімкнутих аварійних контактів.
Спрацьовування сигналізації відбувається при одному з можливих встановлюваних значень 40%, 60% або 80% номінальної напруги, а 
вимкнення сигналізації - при 80%, 85%, 90% або 95% номінальної напруги.
Якщо номінальна напруга головного кола перевищує 250V AC, то необхідно застосування зовнішнього понижувального трансформатора. Під 
час замовлення вимикача необхідно вказати коеффієнт трансформації понижувального трасформатора.

Примітка 1: Ця функція не реагує на короткочасні провали напруги.

Примітка 2: Якщо дана функція використовується спільно з розчіплювачем мінімальної напруги (стор. 16), то сигналізація продовжує працювати після вимкнення 

вимикача відповідно до його уставок.

Функція зонного блокування фаз Z  
Зонне блокування - це здатність подачі команди на відключення встановленого вище вимикача від встановленого нижче при виникненні 
короткого замикання в лінії між ними в найкоротший час, незалежно від заданої короткочасної затримки часу, що мінімізує теплові і механічні 
пошкодження лінії живлення.
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Відключення дії уставок
Встановлення уставок у положення NON призводить до відключення відповідних функцій захисту. У положення NON можуть встановлюватися 
регулятори уставок наступних функцій: LT, ST, INST / MCR, GF. Відключення окремих функцій захистів буває необхідним для досягнення 
оптимальної селективності.

Запобігання неправильному встановленню
Електронний блок контролю має захисний механізм для випадку забороненої комбінації переведення регуляторів в положення NON.

Для AGR-11B:

• Якщо регулятори уставок захистів ST і INST одночасно встановлені в положення NON, то запобіжний механізм активує функцію захисту INST, 
якщо струм короткого замикання буде рівним або більшим за 16 [In].

Для AGR-21B, 22B, 31B:

• Якщо регулятор уставок захисту ST встановлений в положення NON, регулятор INST не може бути встановлений в положення NON, і MCR не 
активний.

• Якщо регулятор уставок захисту INST встановлений в положення NON або обраний MCR, регулятор ST не може бути встановлений в 
положення NON

Для EP663H, навіть якщо вибраний MCR, запобіжний механізм активує функцію відключення INST, якщо струм к.з. дорівнює або перевищує 
16 [In] автоматичного вимикача.

Відключення дії уставок і захист від неправильного вибору уставок

В електронних блоках AGR-21B/22B/31B передбачена можливість тестування у польових умовах наступних функцій (без підключення 
автоматичного вимикача до мережі):

- захист від перевантаження з регульованою тривалою затримкою часу спрацьовування LT

- захисту від короткого замикання з регульованою короткочасною витримкою часу спрацьовування ST

- захисту від короткого замикання з регульованим значенням струму миттєвого відключення INST

- захисту від замикання на землю GF.

Для перевірки електронного блоку AGR-11B необхідно використовувати прилад типу ANU-1 (замовляється окремо).

Польові випробування

Індикація через один загальний контакт (AGR-11B) 
Коли спрацює одна з функцій вимкнення LT, ST, INST або GF, то вихідний нормально відкритий контакт замикається на 40 ms. Після закінчення 
цього часу контакти повертаються в початковий стан. Необхідне використання зовнішньої схеми автоматичного утримання контактів.

Робоча індикація

Індикація через індивідуальні контакти (AGR-21B, 22B, 31B) 
При активізації захистів LT, ST, INST / MCR, GF, ELT, RPT, NS, REF, UVT, PTA, OH на LCD дисплеї відображається їх індикація та одночасно замикається 
вихідний індивідуальний контакт відповідного реле.
Електронний блок контролю також має властивість самодіагностики внутрішніх кіл. Якщо в колах виявляється якийсь дефект, то подається 
сигнал "аварія системи". Для виконання цієї функції потрібне зовнішнє джерело живлення.

Технічні характеристики контактів

Напруга (V) 

Номінальний струм (A)
[1] Загального призначення [2] Спец. призначення
Активне 

навантаження
Реактивне 

навантаження
Активне 

навантаження
Реактивне 

навантаження
AC 250 3 3 0,5 0,2

DC
250 0,3 0,15 0,27 0,04

125 0,5 0,25 0,5 0,2

30 3 3 2 0,7

Примітка: докладніше про контакти індикації спрацьовування від захисту
див. на стор 30, про контакти індикації стану пружини див. на стор 15.
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Примітка 1: Щоб скинути показники індикатора натисніть кнопку "скидання/

reset".

Примітка 2: Контакти замикаються на 0,5 с. Використовуйте зовнішню схему 

самоутримування контактів.

Примітка 3: Може використовуватися тільки одна функція: OH, NS, REF або 

індикація вимкнення. При виборі двох або більше функцій їх кола управління 

підключаються вручну. Проконсультуйтеся з фахівцями ETI для підключення.

Примітка 4: Може використовуватися тільки 1 функція: PTA2, UV або 

індикація зведення пружини. При виборі двох або більше функцій їх кола 

управління підключаються вручну. Проконсультуйтеся з фахівцями компанії 

ETI для підключення.

Примітка 5: Сигнальні контакти використовуються в основному для ST і 

INST/MCT функцій.

*1: Індикатор використовується при вимкненні вимикача. Індикація 

активується щоразу при натисканні кнопки OFF, спрацьовуванні від 

надструмів, незалежного розчіплювача і розчіплювача мінімальної напруги.

Відображення різних даних на LCD дисплеї
Блок контролює такі величини:
• Фазні струми (A) of I1, I2, I3 і їх максимальні значення
• Струм у нейтралі IN, і струм замикання на землю Ig, (A)
• Лінійні напруги (V) V12, V23, V31 і їх максимальні значення (або фазні напруги (V) V1N, V2N, V3N 
і їх максимальні значення)
• Активну потужність (kW)
• Максимальну реактивну потужність (kVAr)
• Коефіцієнт потужності (cos )
• Електричну енергію (kWh / MWh / GWh)
• Частоту (Hz)
• Хронологію вимкнень
Відображення дефектів системи із зазначенням причини - індикація і зовнішній сигнал через 
індивідуальні контакти.

Примітка 1: Якщо номінальна напруга мережі перевищує 250В, то необхідне застосування зовнішнього 

понижувального трансформатора. При замовленні вимикача необхідно вказати коефіцієнт трансформації 

понижувального трансформатора.

  Електронний блок контролю з удосконаленим LCD дисплеєм типу AGR-31B

Відображення несправності системи із зазначенням послідовності 
незавершених функцій 
• Незавершена функція відключення
• Обрив кола котушки механізму відключення MHT

Захисна характеристика L/R характеристика S-характеристика

Функція LCD Контакт LCD Контакт

LT, NP о о о x (Прим. 2)

ST о
о (Прим. 2)

о
x (Прим. 2 и 5)

INST/MCR о о
GF (замикання на землю) або ELT (витік на землю) о о – –

(Прим.3)

OH (контроль температури контактів) о о о о
NS (неправильна послідовність фаз) о о – –
REF (замикання на землю зі сторони лінії) о о – –
Індикація відключення *1 ◊ ◊ ◊ ◊

RPT (захист від зворотної потужності) – – о x (Прим. 2)

PTA (передаварійна сигналізація) x x x x

(Прим.4)

PTA2 (передаварійна сигналізація) x x x x
UV (сигналізація зниженої напруги) о ◊ о ◊
Індикація зведення пружини ◊ ◊ ◊ ◊

Аварія системи о о о о
Стан індикації:

о : Самоутримуюча індикація (Примітка 1)

x : Індикація з автоматичним скиданням

◊ : Індикація статусу

– : Не використовується



 21

ET
IP

O
W

ER

Таблиця підбору блоку контролю і захисту

Характеристики захисту

Ста
нд

ар
тн

ий
 ел

ек
тр

он
ни

й р
оз

чіп
лю

ва
ч

Шкала Стандартний 
LCD

Сп
ец

іал
ізо

ва
ни

й б
ло

к к
он

тр
ол

ю и
 за

хи
сту

Стандартний LCD Покращений LCD

Кола заг. 
призначення

Кола заг.
призначення IEC 60255-3 (1) Захист

генераторів
Кола заг. 

призначення IEC 60255-3 (1) Захист
генераторів

Захисне реле
Тип блоку (OCR)

AG
R-1

1B
L-A

L

AG
R-1

1B
L-G

L

AG
R-2

1B
L-P

S

AG
R-2

1B
L-P

G

AG
R-2

1B
R-P

S

AG
R-2

1B
R-P

G

AG
R-2

1B
S-P

S

AG
R-2

1B
S-P

R

AG
R-3

1B
L-P

S (
4)

AG
R-3

1B
L-P

G

AG
R-3

1B
R-P

S (
4)

AG
R-3

1B
R-P

G

AG
R-3

1B
S-P

S

AG
R-3

1B
S-P

R

ЗА
ХИ

СТ

Стандартна

Довготривала
затримка L

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Короткочасна
затримка S

Миттєва I

Від замикання на землю (5)
Необмежена UREF ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Обмежена REF (2) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Нейтраль Захист N NP ----- ----- ----- -----

ФУ
НК

ЦІЇ

Індикація і контроль

Індикація
Заг.  контакт ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Інд.  контакт ----- -----

Контроль
Амперметр ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Аналізатор 
енергії

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

СП
ЕЦ

ІАЛ
ЬН

Е В
ИК

ОР
ИС

ТА
НН

Я

Контроль температури контактів OH (2) ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Зонне блокування Z ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Захист від витоку на землю ELT (6) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Захист від реверсу потужності RPT (7) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Контроль послідовності фаз NS (2) ----- ----- ----- ----- ----- -----

Розчіплювач мінімальної напруги UV (3) ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Передаварійна сигналізація
PTA ----- -----

PTA2 (3) ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Індикація зведення пружини (3)

Індикація спрацьовування (2)

Комунікація C ----- -----

Зовнішній дисплей I (4) ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Можливість польових випробовувань ----- -----

Зовнішнє джерело живлення

Не
 тр

еб
уе

тс
я

Не
 тр

еб
уе

тс
я

Тр
еб

уе
тс

я

Тр
еб

уе
тс

я

Тр
еб

уе
тс

я

Тр
еб

уе
тс

я

Тр
еб

уе
тс

я

Тр
еб

уе
тс

я

Тр
еб

уе
тс

я

Тр
еб

уе
тс

я

Тр
еб

уе
тс

я

Тр
еб

уе
тс

я

Тр
еб

уе
тс

я

Тр
еб

уе
тс

я

 : : Стандартна комплектація

 : Комплектується під замовлення

------ : Не комплектуєтся

(1) : Стандартна, крута та надкрута зворотнозалежні характеристики.

(2) :  Можливий вибір тільки однієї функції: OH, NS, REF або індикатор 

спрацьовування. Вибір двох і більше функцій вимагає зміни конструкції 

і виконується на замовлення.

(3) :  Можливий вибір тільки однієї функції: PTA2, U
V
 або індикатор 

зведення пружини. Вибір двох і більше функцій вимагає зміни конструкції 

і виконується на замовлення.

(4): Дана версія знаходиться у розробці.

(5): Неможливо, якщо первинний струм трансформатора струму [I
CT

] 

дорівнює 200A або менше.

(6): Можливо при номінальному струмі [I
n
] до 2500А.

(7): Якщо напруга більше 250V, необхідний понижувальний 

трансформатор напруги.

Повна інформація на стор. 17-20

Примітка: При активації захисної функції AGR-11B з одноканальною 

індикацією, одразу вмикається або вимикається відповідний LED 

індикатор. При перевірці функцій LED індикатор знаходиться в положенні 

ON.

У разі, якщо зовнішнє джерело живлення не використовується (або відсутнє), функції захисту діють у 
наступний спосіб:
LT, ST, INST, RPT Функціонує нормально.

GF
Функціонує нормально, але припиняє роботу, якщо
 первинний струм вимірювального трансформатора 
[I

CT
]струму менше 800А і уставка захисту дорівнює 10%

MCR Функціонує в режимі миттєвого захисту INST..

PTA
1-канальний PTA

Не функціонує.
2-канальний PTA

ELT Не функціонує.

LED індикація з сигналізацією через загальний 
контакт Миттєво загоряється або гасне.

Сигнальний вихідний контакт з сигналізацією 
через загальний контакт Замикаєтсья на час 40 ms. і більше.

Сигнальний вихідний контакт з сигналізацією 
через індивідуальний контакт Не функціонує.

LCD Не відображається.

 Можливість запуску вмонтованих тестерів Не функціонує.
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Уставки значень захисних функцій

L-характеристика для кіл загального призначення (Тип AGR-11BL, 21BL, 31BL)

Захисні функції Встановлювані значення
Захист від тривалого перевантаження LT

Струм спрацьовування [I
R
] (A)

[I
n
]x(0.8 – 0.85 – 0.9 – 0.95 – 1.0 – NON) ; 6 уставок 

•  Немає відключення, коли струм навантаження ≤ ([I
R
]x1.05). Відключення при ([I

R
]x1.05) < струм навантаження ≤ ([I

R
]x1.2)

Час затримки спрацьовування [t
R
] (s) (0.5 – 1.25 – 2.5 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30) при 600% от [IR] 9 уставок

Похибка уставки часу (%) ±15% +150ms – 0ms

 Захист від короткотривалого перевантаження ST
Струм спрацьовування [I

sd
] (A) [I

n
]x(1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – NON) 10 уставок

Похибка уставки струму (%) ±15%

Час затримки спрацьовування [t
sd

] (ms) 50 100 200 400 600 800 6 уставок

Час скидання спрацьовування (ms) 25 75 175 375 575 775

Макс. загальний час вимкнення (ms) 120 170 270 470 670 870

 Миттєва відсічка INST або MCR (для AGR-11B, INST)
Струм спрацьовування [I

i
] (A) [I

n
]x(2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – NON)  9 уставок

Похибка уставки струму (%) ±20%

Передаварійна сигналізація PTA
Струм спрацьовування [I

P1
] (A) [I

n
]x(0.75 – 0.8 – 0.85 – 0.9 – 0.95 – 1.0) 6 уставок

Похибка уставки струму (%) ±7.5%

Час затримки спрацьовування [t
P1

] (s) (5 – 10 – 15 – 20 – 40 – 60 – 80 – 120 – 160 – 200) от [I
P1

] або більше 10 уставок

Похибка уставки часу (%) ±15% +100ms – 0ms

Захист від замикання на землю GF  (Примітка: встановлюється  [I
g
] до 1200A включно)

Струм спрацьовування [I
g
] (A) [I

CT
]x(0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.6 – 0.8 – 1.0 – NON) 8 уставок

Похибка уставки струму (%) ±20%

Час затримки спрацьовування [t
g
] (ms) 100 200 300 500 1000 2000 6 уставок

Час скидання спрацьовування (ms) 75 175 275 475 975 1975

Макс. загальний час вимкнення (ms) 170 270 370 570 1070 2070

Захист від замикання на землю зі строни лінії REF (для AGR-21B, 31B)
Струм спрацьовування [I

REF
] (A) [I

CT
]x(0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.6 – 0.8 – 1.0 – NON) 8 уставок

Похибка уставки струму (%) ±20%

Час затримки спрацьовування (s) Inst

Захист нейтралі N NP

Струм спрацьовування [I
N
] (A)

[I
CT

]x(0.4 – 0.5 – 0.63 – 0.8 – 1.0) ; Заводська установка на вимогу для AGR-11BL. 
• Не відключає, коли струм навантаження ≤ ([I

N
]x1.05).  Відключення при ([I

N
]x1.05) <струм навантаження≤ ([I

N
]x1.2)

Час затримки спрацьовування [t
N
] (s) Рівне значенню [t

R
] функції LT при 6х[I

N
] 

Похибка уставки часу (%) ±15% +150ms – 0ms

 Захист від неправильної послідовності фаз NS (для AGR-21B, 31B)
Струм спрацьовування [I

NS
] (A) [I

n
]x(0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.7 – 0.8 – 0.9 – 1.0) 9 уставок

Похибка уставки струму (%) ±10%

Час затримки спрацьовування [t
NS

] (s) (0.4 – 0.8 – 1.2 – 1.6 – 2 – 2.4 – 2.8 – 3.2 – 3.6 – 4) при 150% от [I
NS

] 10 уставок

Похибка уставки часу (%) ±20% +150ms – 0ms

 Захист від струмів витоку ELT (для AGR-31B)
Струм спрацьовування [I

∆R
] (A) 0.2 – 0.3 – 0.5 – 1 (Середня чутливість) або 3 – 5 (Низька чутливість)

Похибка уставки струму (%) Нечутлива при 50% от [I
∆R

], Функціонує в діапазоні від от 50% до 100% від [I
∆R

].

Час затримки спрацьовування [t
∆R

] (ms) 100 200 300 500 1000 200 6 уставок

Час скидання спрацьовування (ms) 50 150 250 450 950 1950

Макс. загальний час вимкнення (ms) 250 350 450 600 1150 2150

Сигналізація зниженої напруги UV (для AGR-31B)
Відновлення напруги (V) [V

n
]x(0.8 – 0.85 – 0.9 – 0.95) 4 уставки

Похибка відновлення напруги (%) ±5%

Налаштування напруги (V) [V
n
]x(0.4 – 0.6 – 0.8) 3 уставки

Похибка налаштування напруги (%) ±5%

Час затримки спрацьовування (s) 0.1 – 0.5 – 1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 36 10 уставок

Похибка уставки часу (%) ±15% +100ms–0ms

Додаткове джерело живлення
AC100 – 120V
AC200 – 240V

DC100 – 125V
DC200 – 250V 

DC24V
DC48V

Споживана потужність: 5 VA

ХХ : Уставка за замовчуванням
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Захисні характеристики

Ча
с

се
ку

нд
и

хв
ил

ин
и

го
ди

ни
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0.4
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6
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1

2

4

6

10

20

40

1

2

3

87 9 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

15
0

20
0

 Номінальний струм [ICT] датчика OCR, % 

Діапазон налаштувань струму GF

Діапазон установки захисту N

8
0

9
0

7
0

6
0

1
0
0

1
5
0

1
2
5

2
5
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

2
5
0
0

INST діапазон налаштувать струму

Max

100ms

800ms

Min. Характеристика
функції ST
налаштовується при
вимкненому
вимикачі

Примітка: загальний
час вимкнення
для ЕР6 - 0,5 сек. 

Номінальный струм [In], %

PTA діапазон налаштувать струму

ST діапазон налаштувать струму

LT  діапазон налаштувать струму

400ms

Співвідношення значень [I
CT

] і [I
n
]

Тип Трансф. 
струму [I

CT
] (A)

    Номінальний струм [I
n
] (A)

[I
CT

] x0.5 [I
CT

] x0.63 [I
CT

] x0.8 [I
CT

] x1.0

EP208D
200 100 125 160 200
400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

EP212D
400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250

EP216D

400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250
1600 800 1000 1250 1600

Співвідношення значень [I
CT

] і [I
n
]

Тип Трансф. 
струму [I

CT
] (A)

    Номінальний струм [I
n
] (A)

[I
CT

] x0.5 [I
CT

] x0.63 [I
CT

] x0.8 [I
CT

] x1.0

EP208S
200 100 125 160 200
400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

EP212S
400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250

EP216S

400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250
1600 800 1000 1250 1600

Співвідношення значень [I
CT

] і [I
n
]

Тип Трансф. 
струму [I

CT
] (A)

    Номінальний струм [In](A)

[I
CT

] x0.5 [I
CT

] x0.63 [I
CT

] x0.8 [I
CT

] x1.0

EP220S

400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250
1600 800 1000 1250 1600
2000 1000 1250 1600 2000

EP325S 2500 1250 1600 2000 2500
EP332S 3200 1600 2000 2500 3200

EP440SB 4000 2000 2500 3200 4000
EP440S 4000 2000 2500 3200 4000
EP650S 5000 2500 3200 4000 5000
EP663S 6300 3200 4000 5000 6300

Співвідношення значень [I
CT

] і [I
n
]

Тип Трансф. 
струму [I

CT
] (A)

    Номінальний струм [In](A)

[I
CT

] x0.5 [I
CT

] x0.63 [I
CT

] x0.8 [I
CT

] x1.0

EP212H

200 100 125 160 200
400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250
EP216H 1600 800 1000 1250 1600
EP220H 2000 1000 1250 1600 2000

EP316H

200 100 125 160 200
400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250
1600 800 1000 1250 1600

EP320H 2000 1000 1250 1600 2000
EP325H 2500 1250 1600 2000 2500
EP332H 3200 1600 2000 2500 3200

EP420H 800 400 500 630 800
2000 1000 1250 1600 2000

EP440H 4000 2000 2500 3200 4000

EP663H 5000 2500 3200 4000 5000
6300 3200 4000 5000 6300

Номінальний струм [I
n
], % Номінальний струм [I

CT
] датчика OCR, % 

Ча
с
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Уставки значень захисних функцій 

R-характеристика для кіл загального призначення (Тип AGR-21BR, 31BR)

Захисні функції Встановлювані значення
Захист від тривалого перевантаження LT. Одна із характеристик  I0.02t, It, I2t, I3t, и I4t на LCD.

Струм спрацьовування [I
R
] (A) [I

n
]x(0.8 – 0.85 – 0.9 – 0.95 – 1.0 – NON) 6 уставок

Похибка уставки струму (%) ±5%

Час затримки спрацьовування [t
R
] (s) (1 – 2– 3 – 4 – 5 – 6.3 – 6.8 – 10) при 300% от [IR] 8 уставок

Похибка уставки часу (%) ±20% +150ms – 0ms

Захист від короткотривалого перевантаження ST
Струм спрацьовування [I

sd
] (A) [I

n
]x(1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – NON) 10 уставок

Похибка уставки струму (%) ±15%

Час затримки спрацьовування [t
sd

] (ms) 50 100 200 400 600 800 6 уставок

Час скидання спрацьовування (ms) 25 75 175 375 575 775

Макс. загальний час вимкнення (ms) 120 170 270 470 670 870

Миттєва відсічка INST або MCR
Струм спрацьовування [I

i
] (A) [I

n
]x(2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – NON)  9 уставок

Похибка уставки струму (%) ±20%

Передаварійна сигналізація PTA
Струм спрацьовування [I

P1
] (A) [I

n
]x(0.75 – 0.8 – 0.85 – 0.9 – 0.95 – 1.0) 6 уставок

Похибка уставки струму (%) ±7.5%

Час затримки спрацьовування [t
P1

] (s) (5 – 10 – 15 – 20 – 40 – 60 – 80 – 120 – 160 – 200) от [I
P1

] або більше 10 уставок

Похибка уставки часу (%) ±15% +100ms – 0ms

Захист від замикання на землю GF. (Примітка: встановлюється  [I
g
] до 1200A включно)

Струм спрацьовування [I
g
] (A) [I

CT
]x(0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.6 – 0.8 – 1.0 – NON) 8 уставок

Похибка уставки струму (%) ±20%

Час затримки спрацьовування [t
g
] (ms) 100 200 300 500 1000 2000 6 уставок

Час скидання спрацьовування (ms) 75 175 275 475 975 1975

Макс. загальний час вимкнення (ms) 170 270 370 570 1070 2070

Захист від замикання на землю зі сторони лінії REF
Струм спрацьовування [I

REF
] (A) [I

CT
]x(0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.6 – 0.8 – 1.0 – NON) 8 уставок

Похибка уставки струму (%) ±20%

Час затримки спрацьовування (s) Inst

Захист нейтралі N NP
Струм спрацьовування [I

N
] (A) [I

CT
]x(0.4 – 0.5 – 0.63 – 0.8 – 1.0) 5 уставок

Похибка уставки струму (%) ±5%

Час затримки спрацьовування [t
N
] (s) Рівне значенню [t

R
] функції LT при 3х[I

N
] 

Похибка уставки часу (%) ±20% +150ms – 0ms

 Захист від неправильної послідовності фаз NS
Струм спрацьовування [I

NS
] (A) [I

n
]x(0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.7 – 0.8 – 0.9 – 1.0) 9 уставок

Похибка уставки струму (%) ±10%

Час затримки спрацьовування [t
NS

] (s) (0.4 – 0.8 – 1.2 – 1.6 – 2 – 2.4 – 2.8 – 3.2 – 3.6 – 4) при 150% от [I
NS

] 10 уставок

Похибка уставки часу (%) ±20% +150ms – 0ms

Захист від струмів витоку ELT (для AGR-31B)
Струм спрацьовування [I

∆R
] (A) 0.2 – 0.3 – 0.5 – 1 (Середня чутливість) або 3 – 5 (Низька чутливість)

Похибка уставки струму Нечутлива при 50% от [I
∆R

], Функціонує в діапазоні від 50% до 100% від [I
∆R

].

Час затримки спрацьовування [t
∆R

] (ms) 100 200 300 500 1000 200 6 уставок

Час скидання спрацьовування (ms) 50 150 250 450 950 1950

Макс. загальний час вимкнення (ms) 250 350 450 600 1150 2150

Сигналізація пониженої напруги UV (для AGR-31B)
Відновлення напруги (V) [V

n
]x(0.8 – 0.85 – 0.9 – 0.95) 4 уставки

Похибка відновлення напруги (%) ±5%

Налаштування напруги (V) [V
n
]x(0.4 – 0.6 – 0.8) 3 уставки

Похибка налаштування напруги (%) ±5%

Час затримки спрацьовування (s) 0.1 – 0.5 – 1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 36 10 уставок

Похибка уставки часу (%) ±15% +100ms–0ms

Додаткове джерело живлення
AC100 – 120V
AC200 – 240V

DC100 – 125V
DC200 – 250V 

DC24V
DC48V

Споживана потужність: 5 VA

ХХ : Уставка за замовчуванням
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Захисні характеристики
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INST діапазон налаштувань струму

ST діапазон налаштувань струму

PTA діапазон налаштувань струму

LT діапазон налаштувань струму

100ms

800ms

I0.02t Min.

 I3t Min.

I4t Min.

Номінальний струм [In], %

Характеристика
функції ST
налаштовується при
вимкненому
вимикачі

Примітка: загальний
час вимкнення
для ЕР6 - 0,5 сек.

400ms

I0.02t Max.

 I3t Max.

I4t Max.

Співвідношення значень [I
CT

] і [I
n
]

Тип Трансф. 
струму [I

CT
] (A)

    Номінальний струм [I
n
] (A)

[I
CT

] x0.5 [I
CT

] x0.63 [I
CT

] x0.8 [I
CT

] x1.0

EP208D
200 100 125 160 200
400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

EP212D
400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250

EP216D

400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250
1600 800 1000 1250 1600

Співвідношення значень [I
CT

] і [I
n
]

Тип Трансф. 
струму [I

CT
] (A)

    Номінальний струм [I
n
] (A)

[I
CT

] x0.5 [I
CT

] x0.63 [I
CT

] x0.8 [I
CT

] x1.0

EP208S
200 100 125 160 200
400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

EP212S
400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250

EP216S

400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250
1600 800 1000 1250 1600

Співвідношення значень [I
CT

] і [I
n
]

Тип Трансф. 
струму [I

CT
] (A)

    Номінальний струм [In](A)

[I
CT

] x0.5 [I
CT

] x0.63 [I
CT

] x0.8 [I
CT

] x1.0

EP220S

400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250
1600 800 1000 1250 1600
2000 1000 1250 1600 2000

EP325S 2500 1250 1600 2000 2500
EP332S 3200 1600 2000 2500 3200

EP440SB 4000 2000 2500 3200 4000
EP440S 4000 2000 2500 3200 4000
EP650S 5000 2500 3200 4000 5000
EP663S 6300 3200 4000 5000 6300

Співвідношення значень [I
CT

] і [I
n
]

Тип Трансф. 
струму [I

CT
] (A)

    Номінальний струм [In](A)

[I
CT

] x0.5 [I
CT

] x0.63 [I
CT

] x0.8 [I
CT

] x1.0

EP212H

200 100 125 160 200
400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250
EP216H 1600 800 1000 1250 1600
EP220H 2000 1000 1250 1600 2000

EP316H

200 100 125 160 200
400 200 250 320 400
800 400 500 630 800

1250 630 800 1000 1250
1600 800 1000 1250 1600

EP320H 2000 1000 1250 1600 2000
EP325H 2500 1250 1600 2000 2500
EP332H 3200 1600 2000 2500 3200

EP420H 800 400 500 630 800
2000 1000 1250 1600 2000

EP440H 4000 2000 2500 3200 4000

EP663H 5000 2500 3200 4000 5000
6300 3200 4000 5000 6300

Номінальний струм [I
n
], %Номінальний струм [I

CT
] датчика OCR, % 

Ча
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Уставки значень захисних функцій

S-характеристика для захисту генераторів (Тип AGR-21BS, 31BS)

Захисні функції Встановлювані значення
Захист від тривалого перевантаження LT. Одна із характеристик  I0.02t, It, I2t, I3t, и I4t на LCD.

Струм спрацьовування [I
R
] (A) [I

n
]x(0.8 – 0.85 – 0.9 – 0.95 – 1.0 – NON) 6 уставок

Похибка уставки струму (%) ±5%

Час затримки спрацьовування [t
R
] (s) (1 – 2– 3 – 4 – 5 – 6.3 – 6.8 – 10) при 300% от [IR] 8 уставок

Похибка затримки спрацьовування (%) ±20% +150ms – 0ms

Захист від короткотривалого перевантаження ST
Струм спрацьовування [I

sd
] (A) [I

n
]x(1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – NON) 10 уставок

Похибка уставки струму (%) ±15%

Час затримки спрацьовування [t
sd

] (ms) 50 100 200 400 600 800 6 уставок

Час скидання спрацьовування (ms) 25 75 175 375 575 775

Макс. загальний час вимкнення (ms) 120 170 270 470 670 870

Миттєва відсічка INST або MCR
Струм спрацьовування [I

i
] (A) [I

n
]x(2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – NON)  9 уставок

Похибка уставки струму (%) ±20%

Передаварійна сигналізація PTA
Струм спрацьовування [I

P1
] (A) [I

n
]x(0.75 – 0.8 – 0.85 – 0.9 – 0.95 – 1.0) 6 уставок

Похибка уставки струму (%) ±7.5%

Час затримки спрацьовування [t
P1

] (s) (5 – 10 – 15 – 20 – 40 – 60 – 80 – 120 – 160 – 200) от [I
P1

] або більше 10 уставок

Похибка уставки часу (%) ±15% +100ms – 0ms

Захист від замикання на землю GF. (Примітка: встановлюється [I
g
] до 1200A включно)

Струм спрацьовування [I
g
] (A) [I

CT
]x(0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.6 – 0.8 – 1.0 – NON) 8 уставок

Похибка уставки струму (%) ±20%

Час затримки спрацьовування [t
g
] (ms) 100 200 300 500 1000 2000 6 уставок

Час скидання спрацьовування (ms) 75 175 275 475 975 1975

Макс. загальний час вимкнення (ms) 170 270 370 570 1070 2070

Захист від замикання на землю зі сторони лінії REF
Струм спрацьовування [I

REF
] (A) [I

CT
]x(0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.6 – 0.8 – 1.0 – NON) 8 уставок

Похибка уставки струму (%) ±20%

Час затримки спрацьовування (s) Inst

Захист нейтралі N NP
Струм спрацьовування [I

N
] (A) [I

CT
]x(0.4 – 0.5 – 0.63 – 0.8 – 1.0) 5 уставок

Похибка уставки струму (%) ±5%

Час затримки спрацьовування [t
N
] (s) Рівне значенню [t

R
] функції LT при 3х[I

N
] 

Похибка уставки часу (%) ±20% +150ms – 0ms

Захист від неправильного чергування фаз NS
Струм спрацьовування [I

NS
] (A) [I

n
]x(0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.7 – 0.8 – 0.9 – 1.0) 9 уставок

Похибка уставки струму (%) ±10%

Час затримки спрацьовування [t
NS

] (s) (0.4 – 0.8 – 1.2 – 1.6 – 2 – 2.4 – 2.8 – 3.2 – 3.6 – 4) при 150% от [I
NS

] 10 уставок

Похибка уставки часу (%) ±20% +150ms – 0ms

 Захист від струмів витоку ELT (для AGR-31B)
Струм спрацьовування [I

∆R
] (A) 0.2 – 0.3 – 0.5 – 1 (Середня чутливість) або 3 – 5 (Низька чутливість)

Похибка уставки струму Нечутлива при 50% от [I
∆R

], Функціонує в діапазоні від 50% до 100% від [I
∆R

].

Час затримки спрацьовування [t
∆R

] (ms) 100 200 300 500 1000 200 6 уставок

Час скидання спрацьовування (ms) 50 150 250 450 950 1950

Макс. загальний час вимкнення (ms) 250 350 450 600 1150 2150

Сигналізація зниженої напруги UV (для AGR-31B)
Відновлення напруги (V) [V

n
]x(0.8 – 0.85 – 0.9 – 0.95) 4 уставки

Похибка відновлення напруги( (%) ±5%

Налаштування напруги  (V) [V
n
]x(0.4 – 0.6 – 0.8) 3 уставки

Похибка налаштування напруги (%) ±5%

Час затримки спрацьовування (s) 0.1 – 0.5 – 1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 36 10 уставок

Похибка уставки часу (%) ±15% +100ms–0ms

Додаткове джерело живлення
AC100 – 120V
AC200 – 240V

DC100 – 125V
DC200 – 250V 

DC24V
DC48V

Споживана потужність: 5 VA

ХХ : Уставка за замовчуванням
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Захисні характеристикиЗахисні характеристики
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ST діапазон налаштувань струму

PTA діапазон налаштувань струму

LT діапазон налаштувань струму
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7 8 9
1
0

1
5

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

0.006

0.01

0.02

0.04

0.06

0.1

0.2

0.4

0.6

1

2

4

6

10

20

40

1

2

4

6

10

20

40

1

2

3

Min.

PTA Min.

PTA Max.

PTA2 Max.

Max.

Ч
ас

се
ку

нд
и

хв
ил

ин
и

го
ди

ни

Номінальний струм генератора [In], %

Х
ф
н
в
в

PTA2 Min.

400ms

100ms

INST діапазон налаштувань струму

Співвідношення значень [I
CT

] і [I
n
]

Тип Трансф. струму [I
CT

] (A) Номінальний струм генератора [I
n
] (A)

EP208S
200   100≤[In]≤200

400   200<[In]≤400

800   400<[In]≤800

EP212S
400   200≤[In]≤400

800   400<[In]≤800

1250   630<[In]≤1250

EP216S

400   200≤[In]≤400

800   400<[In]≤800

1250   630<[In]≤1250

1600   800≤[In]≤1600

EP220S

400   200≤[In]≤400

800   400<[In]≤800

1250   630<[In]≤1250

1600   800≤[In]≤1600

2000 1250≤[In]≤2000

EP325S 2500 1250≤[In]≤2500

EP332S 3200 1600≤[In]≤3200

EP440S 4000 2000≤[In≤4000

EP440SB 4000 2000≤[In]≤4000

EP440S 4000 2000≤[In]≤4000

EP650S 5000 2500≤[In]≤5000

EP663S 6300 3200≤[In]≤6300

Співвідношення значень [I
CT

] і [I
n
]

Тип Трансф. струму [I
CT

] (A) Номінальний струм генератора [I
n
] (A)

EP212H

200   100≤[In]≤200

400   200<[In]≤400

800   400<[In]≤800

1250   630<[In]≤1250

EP216H 1600   800≤[In]≤1600

EP220H 2000 1000≤[In]≤2000

EP316H

200   100≤[In]≤200

400   200<[In]≤400

800   400<[In]≤800

1250   630<[In]≤1250

1600   800<[In]≤1600

EP320H 2000 1000≤[In]≤2000

EP325H 2500 1250≤[In]≤2500

EP332H 3200 1600≤[In]≤3200

EP420H
800 400≤[In]≤800

2000 1000≤[In]≤2000

EP440H 4000 2000≤[In]≤4000

EP663H
5000 2500≤[In]≤5000

6300 3200≤[In]≤6300

Співвідношення значень [I
CT

] і [I
n
]

Тип Трансф. струм [I
CT

] (A) Номінальний струм генератора [I
n
] (A)

EP208D
200   100≤[In]≤200

400   200<[In]≤400

800   400<[In]≤800

EP212D
400   200≤[In]≤400

800   400<[In]≤800

1250   630<[In]≤1250

EP216D

400   200≤[In]≤400

800   400<[In]≤800

1250   630<[In]≤1250

1600   800≤[In]≤1600

 Номінальний струм генератора [I
n
], %

Ча
с
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Пристрій для перевірки електронного блоку контролю і захисту, тип ANU-1
Даний пристрій дозволяє перевірити виконання електронним блоком функцій захисту від тривалого перевантаження, захисту від к.з. з 
короткочасною затримкою і миттєвого захисту від к.з., захисту від замикання на землю, передаварійної сигналізації.

Додаткові аксесуари

Можна виміряти:
• Струм перевантаження при захисті від перевантаження з тривалою затримкою
• Час спрацьовування при захисті від перевантаження з тривалою затримкою
• Струм перевантаження при захисті від перевантаження з короткочасною затримкою
• Час спрацьовування при захисті від перевантаження з короткочасною затримкою
• Струм короткого замикання при миттєвому вимкненні
• Струм короткого замикання функції MCR (функція миттєвого вимкнення)
• Струм короткого замикання при замиканні на землю
• Час вимкнення при замиканні на землю
• Струм вимкнення функції захисту нейтралі
• Час вимкнення при захисті нейтралі
• Струм вимкнення при передаварійній сигналізації
• Час вимкнення при передаварійній сигналізації
Для перевірки функції захисту від зворотної потужності використовуйте пристрій ANU-2.

Пристрій для перевірки електронного блоку контролю і захисту, тип ANU-2
Пристрій ANU-2 призначений для тестування та перевірки функцій електронного блоку контролю типу AGR. При використанні цього пристрою 
разом з генератором струму можна легко протестувати блок контролю, а також функцію захисту від зворотньої потужності.
Пристрій ANU-2 перетворює струм в напругу. Для тестування електронного блоку необхідний також генератор струму. Використовуйте 
генератор з тривалим режимом струму рівним 5А (50/60 Hz) і короткочасним збільшенням струму до 50А (50/60 Hz) на 10 с. (500VA).

Можна виміряти:
• Струм перевантаження при захисті від перевантаження з тривалою затримкою
• Струм перевантаження при захисті від перевантаження з короткочасною затримкою
• Струм к.з. при миттєвому вимкненні *1
• Контроль миттєвого вимкнення
• Струм к.з функції MCR *1
• Струм к.з. при замиканні на землю
• Струм вимкнення функції захисту нейтралі
• Струм вимкнення при передаварійній сигналізації *2
• Струм вимкнення при захисті від зворотної потужності *4
• Час спрацьовування при захисті від перевантаження з тривалою затримкою
          (Спрощений тест) *3
• Час спрацьовування при захисті від зворотної потужності (спрощений тест) *3 *4
• Струм вимкнення при передаварійній сигналізації (спрощений тест) *3
           *1 Вимірюється тільки якщо струм на вході не перевищує 50А.
           *2 Не застосовується для типів AGR-11 і AGR-11B.
           *3 Вимірюється секундоміром
           *4 Тільки для типів ARG-22BS-PR і AGR-31BS-PR.

   Аксесуари

• Кабель з АС адаптером (2м)

• Роз'ємний адаптер

• Сигнальний кабель (3м)

• Інструкція з експлуатації

Номінальні характеристики

Напруга живлення AC100–110V, 50/60Hz або AC100–240V, 50/60Hz  з типом роз'єма С 4xAA лужних елементи

Споживана потужність 7VA

Габаритні розміри 101 (W) x 195 (H) x 44 (D) мм

Вага 400 г

Напруга
живлення

Вхід Зовнішній блок живлення (через кабель з АС адаптером)  100 до 240 VAC (50/60 Hz)

Вихід 9 VDC

Споживана потужність 7 VA

Габаритні розміри 160 (W) x 90 (H) x 220 (D) мм

Вага 2 кг
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Трансформатор струму для нейтрального полюса (спеціальний тип трансформатора)
Якщо 3-полюсний автоматичний вимикач з функцією захисту від замикання на землю використовується для виконання цього захисту в 3-фазній 
чотирипровідній мережі, то на нейтральний провідник необхідно встановити додатковий зовнішній трансформатор струму (замовляється 
окремо).
У 4-полюсному автоматичному вимикачі з функцією захисту від замикання на землю вимірювальний трансформатор струму вбудований у 
нейтральний полюс самого вимикача.

Електронний блок ETIPOWER забезпечує захист від замикання на землю як зі сторони лінії (додаткова функція), так і зі сторони навантаження. У 
разі застосування вимикача для захисту 3-фазної 4-провідної мережі номінальний струм зовнішнього трансформатора нейтрального проводу 
вибирається аналогічно номінальному струму вимикача. Для триполюсних вимикачів із захистом від замикання на землю використовуйте 
2 трансформатори струму.

Лічильник циклів ввімкнення - вимкнення (ON-OFF)
Механічний лічильник циклів ввімкнення-вимкнення має 5-ти розрядний індикатор, який показує 
загальну кількість повних циклів ввімкнення і вимкнення автоматичного вимикача.
За показами лічильника визначають необхідність періодичного огляду або профілактичного 
обслуговування вимикача.

*Стандартна кількість допоміжних контактів - 4.

(Типи контактів: Перекидний, single gap, три клеми)

**Призначений для електронних і сигнальних кіл.

Примітка: Максимальна кількість додаткових контактів - 4.

Вони використовуються з такими функціями як: захист від замикання на землю 

зі сторони лінії, зонне блокування, зовнішній дисплей, функція зв'язку; а також з 

електронним блоком контролю типу AGR-31B з функцією захисту від замикання 

на землю.

Додаткові контакти
Додаткові контакти перемикаються при ввімкненні-вимкненні 
вимикача (тип контакту - перекидний). Приєднання до контактної 
групи здійснюється через гвинтове з'єднання. Додаткові 
контакти вимикача викочуваного виконання функціонують 
тільки в положеннях "CONNECTED" і "TEST".

Додаткові контакти комплектуються контактами загального 
призначення і контактами спеціального призначення (для 
мікронавантажень) і можуть замінюватися.

Технічні характеристики
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160

4-M5

235

160

для

фіксації

вторинної

обмотки

EP220S, EP325S, EP332S, EP440SB, EP440S, EP650S, EP663S 
EP220H, EP320H, EP325H, EP332H, EP420H, EP440H, EP663H 

Тип CW80-40LS

Номінальний струм 
первинної обмотки (A)

200 1250

400 1600

800  

Номінальний струм вторинної обмотки 5А

Тип EC160-40LS

Номінальний струм 
первинної обмотки (A)

1600 4000

2000 5000

2500 6300

3200  

Номінальний струм вторинної обмотки 5А

Тип Контакти загального призначення
Контакти спеціального 

призначення**

AXR-004* 4c —

AXR-007 7c —

AXR-304 4c 3c

AXR-010 10c —

AXR-307 7c 3c

Категорія напруги

Загального призначення Спеціального призначення**

Активне 
навантаж. (A)

Індуктивне 
навантаж. (A)

AC: cosφ ≥ 0,3 
DC: L/R ≤ 0,01

Активне 
навантаж. (A)

Індуктивне 
навантаж. (A)

AC: cosφ ≥ 0,6 
DC: L/R ≤ 0,007

Мінімальне допустиме 
навантаження

AC100-250V 5 5 0,1 0,1

DC 5V 1mA
AC251-500V 5 5 — —

DC30V 1 1 0,1 0,1

DC125-250V 1 1 — —
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Індикація вимкнення
Індикатор вимкнення замикається (ON), коли автоматичний вимикач вимикається електpонним 
розчіплювачем, незалежним розчіплювачем, розчіплювачем мінімальної напруги або кнопкою OFF. 
При необхідності індикації вимкнення (continuous trip) використовуйте додаткове зовнішнє коло.

Контакт "готовність до вмикання" ("ready to close", додаткова функція)
Контакт "готовність до вмикання" показує, що автоматичний вимикач знаходитись в стані підготовки до вмикання.
Цей контакт спрацює за наступних умов:
* На індикаторі ON-OFF значення "OFF" (вимикач в положенні OFF).
* Індикатор заряду пружини в положенні "заряджена".
* Розчіплювач мінімальної напруги підключений.
* Незалежний розчіплювач не підключений.
* Вимикач у положенні "CONNECTED" або "TEST".
* Блокування замком з ключем або взаємоблокування замком з ключем вимкнені.
* Механічне блокування вимкнене.

Блокування
Блокування замком з ключем можливе двох типів: замок типу ON, який замикає вимикач у 
ввімкненому стані, і замок типу OFF, який замикає вимикач у вимкненому стані. Якщо вимикач 
обладнаний блокуванням, то оператор не може керувати вимикачем, доки не скористається 
відповідним ключем.

Взаємоблокування
Взаємоблокування - це система вимикачів, кожен з яких укомплектований замком блокування у ввімкненому стані (замок типу "OFF").
• Для ввімкнення вимикача необхідно вставити в замок ключ для зняття блокування.
• Для витягання ключа з замка необхідно вимкнути вимикач і заблокувати його в положенні OFF.
Використання пристрою блокування з замком типу OFF забезпечує ефективну і надійну систему захисту від неуважності обслуговуючого 
персоналу (при обмеженій кількості ключів).
Використання загальних ключів забезпечує взаємне блокування вимикача з іншими пристроями (наприклад, з дверима розподільчої шафи).
Вимикачі комплектуються циліндричним замком або замком типу FS-2 (з поворотом за годинниковою стрілкою на 90 для витягання ключа).
Можлива комплектація подвійним взаємоблокуванням для UPS.
Можлива комплектація іншими типами замків під замовлення.

ACB 3 не може бути замкнутим ACB 2 не може бути замкнутим ACB 1 не може бути замкнутим
Джерело 1

ACB 3
(Секційний вимикач)

ACB 3
(Секційний вимикач)

ACB 3
(Секційнийвимикач)

Джерело 2 Джерело 1 Джерело 2 Джерело 1 Джерело 2

Навант.  1 Навант.  2 Навант.  1 Навант.  2 Навант.  1 Навант.  2

Механічне блокування
Механічне блокування для взаємоблокування двох або трьох вимикачів буває двох видів: горизонтальне (для викочуваного і стаціонарного 
вимикачів) або вертикальне (тільки для викочуваного типу вимикачів).
Блокування можливе між двома вимикачами ETIPOWER будь-яких типорозмірів.
У поєднанні з електричним взаємоблокуванням забезпечує надійну роботу розподільчої системи електропостачання.

Для прикладу - система взаємного блокування для виключення можливості паралельного живлення від двох джерел

Контакти індикації вимкнення*

Напруга (V)
Технічні характеристики контакта

Активне 
навантаження

Індуктивне
навантаження

AC 250 3 3

DC
250 0,1 0,1

125 0,5 0,5

30 3 2

Контакти індикації вимкнення для мікронавантаження**

Напруга(V)
Технічні характеристики контакту

Активне 
навантаження

Індуктивне
навантаження

AC 250 0,1 0,1

DC 30 0,1 0,1

  * Мінімальне навантаження DC 24V 10mA

** Мінімальне навантаження DC 24V 1mA

Тип вимикаючого пристрою
Робота індикатора вимкнення

Пружина зведена Пружина розряджена
Електронний блок (OCR)

Вимикач знаходиться у
положенні ON протягом 40 ms,

потім переходить в положення OFF.

Вимикач залишається у положенні ON
до розряду пружини.

Незалежний розчіплювач

Розчіплювач
мінімальної
напруги

Дистанційне 
вимкнення
В умовах
мінімальної
напруги

Вимикач знаходиться у
положенні ON, поки напруга

не досягає мінімального значення.

Після відновлення напруги до нормального
рівня вимикач залишається у положенні

ON доти, доки пружина заряджена.

Вимкнення кнопкою PUSH-TO-OPEN Вимикач знаходиться в положенні ON під час 
натискання та утримання кнопки PUSH-TO-OPEN.

Після закінчення утримання кнопки PUSH-TO-OPEN вимикач 
знаходиться в положенні ON поки пружина зведена.
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Горизонтальный тип

Таблиця показує стандартні відстані між вимикачами 1-2 або 2-3

Варіанти взаємоблокування

N

P1

Кабель

Мін. радіус згинання 300 мм.

P2

N N

31 2

• Блокування можливе у положенні CONNECTED. Якщо вимикач знаходитись у положеннях 
TEST, ISOLATED або DRAW-OUT, блокування неможливе.
• Якщо на кожен з двох або трьох вимикачів надходить сигнал на ввімкнення, всі вони 
вимикаються. В цьому випадку послідовно вимикається головне коло та додаткові 
а-контакти всіх вимикачів.
• Корпус вимикача викочуваного типу в стані off можна викотити і вставити, незалежно від 
стану інших вимикачів. (Не викочуйте та не вставляйте вимикач під час монтажу кабелю, 
налаштування або перевірки його роботи).

Для замовлення необхідно визначити відстані Р1 і Р2 (див. таблицю), вказати тип вимикачів 
і кількість полюсів.
Приклад:
P1:  700  mm
P2:  800  mm
Вимикач 1: Тип    EP212H     3-полюсний
Вимикач 2: Тип    EP332H     3-полюсний
Вимикач 3: Тип    EP216H     3-полюсний

Вертикальний тип  
Мін. відстань - 550 мм. 
Макс. відстань - 1200 мм.
Необхідну відстань вказуйте при замовленні.
При вертикальному розташуванні 3-х вимикачів звертайтеся за інформацією до фахівців 
компанії ETI.

Мін. 550 мм

С
те

рж
ен

ь

N

Варіант Операції ОписBr1 Br2 Br3

1 В
ар

іан
т С Br 1 B r2

ON OFF  
Можливість 
ввімкнення

одного з двох
вимикачів

OFF ON  

OFF OFF  

 2 
Ва

ріа
нт

 B Br 1 B r2 Br 3

ON ON OFF

Можливість 
ввімкнення

одного або двох
вимикачів з 

трьох.

ON OFF ON

OFF ON ON

ON OFF OFF

OFF ON OFF

OFF OFF ON

OFF OFF OFF

3 В
ар

іан
т D Br 1 B r2 Br 3

 

ON OFF OFF
Можливість 
ввімкнення

одного вимикача 
з трьох.

ON ON OFF

OFF OFF ON

OFF OFF OFF

4 В
ар

іан
т A

 

Br 1 B r2 Br 3

ON OFF ON
Вимикач Br2 

заблокований з 
вимикачами

Br1 і Br3.

ON OFF OFF

OFF ON OFF

OFF OFF ON

OFF OFF OFF

Відстань P між осями симетрії сусідніх вимикачів (mm)

Правий вимикач
 
Лівий вимикач

EP208D ~ EP216D 
EP208S ~ EP220S 
EP212H ~ EP220H

EP325S ~ EP332S 
EP316H ~ EP332H 

EP440SB

EP440S 
EP420H ~ EP440H (тільки 

3P)
EP650S ~ EP663S 

EP663H

3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P
EP208D ~ EP216D 
EP208S ~ EP220S 
EP212H ~ EP220H

3P 600, 7000, 800 600, 7000, 800 600, 7000, 800 800, 1000, 1100

4P 600, 700, 800, 900 700, 800, 900 600, 700, 800, 900 900, 1000, 1100

EP325S ~ EP332S 
EP316H ~ EP332H 
EP440SB

3P 600, 700, 800, 900 700, 800, 900 600, 700, 800, 900 900, 1000, 1100

4P 700, 800, 900, 1000 800, 900, 1000 700, 800, 900, 1000 1000, 1200, 1300

EP440S 
EP420H ~ EP440H (тільки 3P)

3P 800, 900, 1000, 1100 900, 1000, 1100 800, 900, 1000, 1100 1100, 1200, 1300

4P 1000, 1100, 1200, 1300 1000, 1100, 1200, 1300 1000, 1100, 1200, 1300 1300, 1400

EP650S ~ EP663S 
EP663H

3P 700, 800, 900, 1000 800, 900, 1000 700, 800, 900, 1000 1000, 1100, 1200

4P 1000, 1100, 1200 1000, 1100, 1200 1000, 1100, 1200 1200, 1300, 1400
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Транспортні пластини  
Транспортні пластини застосовуються для витягання та підняття корпусу вимикача з опорної корзини.

Захисна кришка 
Кришка захищає контакти кіл управління, контакти положення і додаткові контакти від випадкового 
дотику.
Захисна кришка кнопок ON-OFF*
*: стандарна комплектація

Кришка запобігає несанкціонованому натисканню кнопок ON-OFF.

Дверна рамка
Дверна рамка може бути використана як декоративна панель вимикача у модульній комірці, 
забезпечуючи ступінь захисту IP20. Для забезпечення ступеню захисту IP31 дверна рамка повинна 
використовуватися разом з гумовою прокладкою.

Примітка: Дверна рамка не може монтуватися разом з IP кришкою.

 * : Кріплення дверної рамки зі ступенем захисту IP20 має здійснюватися через 6 монтажних отворів, а 

дверної рамки зі ступенем захисту IP31 - через 10 монтажних отворів.

    З гумовою прокладкою - IP31

(для IP31)

Гумова прокладка

Осьова лінія передньої панелі вимикача

Рівень підлоги

Переріз панелі

Дверна рамка

Панель

STANDART - IP20

Блокування навісним замком у положенні OFF
Блокує автоматичний вимикач у положенні OFF за допомогою навісного замка. Блокування 
можливе тільки в тому випадку, коли індикатор ON/OFF знаходитись в положенні OFF. Коли вимикач 
заблоковано у положенні OFF, то управління (як ручне, так і дистанційне) стає неможливим. 
Можливе тільки зведення пружини за допомогою ручного або електричного управління.

Міжполюсна перегородка
Міжполюсна перегородка запобігає замиканню при потраплянні стороннього предмету на клеми 
вимикача, збільшуючи надійність його роботи.
Перегородка не встановлюється на вимикачі з фронтальним виконанням контактів.

Заземлюючий пристрій
Для уникнення ураження струмом при проведенні робіт на головних шинопроводах або кабельних 
вводах необхідно виконати заземлення.
Найбільш надійним і економічно вигідним рішенням, що задовольняє цю потребу, є встановлення 
системи заземлення для нормальної роботи вимикача. Заземлюючий пристрій встановлюється 
безпосередньо при виготовленні вимикача і кріпиться на опорній корзині та корпусі вимикача для 
забезпечення мобільності. Заземлення поставляється у комплектному вигляді і встановлюється 
персоналом замовника. Таким чином автоматичний вимикач може бути заземлений, при цьому 
струмовий захист та інші відмикаючі пристрої автоматично відключаються для запобігання 
ввімкненню вимикача. Рекомендується встановити блокування кнопок ON/OFF для запобігання 
вимкненню вимикача вручну в заземленому стані.

Примітка:

Розчіплювач мінімальної напруги не застосовується з заземлюючим пристроєм 

вимикачів типорозміру EP6.
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Панель

Петля

Болт з 
шестигранною 
голівкою

Панель

Гайка

Ущільнювач

Втулка

Втулка з ущільнювачем 
вставляєтся при фіксації кришки

Скоба для 
замка (Ø 6 мм)

Вісь передньої кришки вимикача

Рівень підлоги 
для вимикача Переріз панелі

MIN 0.8
MAX 2.6
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Захисна фронтальна кришка 
Кришка забезпечує захист IP55 відповідно до IEC 60529. Навіть коли вимикач знаходиться в 
положенні "ISOLATED", кришка залишається закріпленою на вимикачі.

Стандартне виконання
Умови навколишнього середовища:
Температура                         Від -5°C до +40°C       .    
                                                                                                           Середня температура впродовж 24 год. не повинна перевищувати 35°C.
Вологість                                                                                          45% - 85% 
Висота над рівнем моря                                                      До 2000 м
Навколишнє середовище                                                        Не допускається присутність випарів води, олив, диму, пилу,
                                                                                                           проникнення корозійних газів, а також різкі перепади температури,
                                                                                                           конденсація, замерзання.
Вібрація                                                                                     Вимикачі ETIPOWER витримують електромагнітну і
                                               механічну вібрацію - IEC 68-2-6. (2-13.2 Hz з амплітудою +/- 1мм;
                       13.2 - 100Hz з прискоренням 0,7г).

Умови експлуатації

Спеціальне виконання
Для тропічного клімату
Необхідно вказувати це виконання, якщо вимикач буде використовуватися при високих температурах і при підвищеній вологості.
Умови:  Максимально допустима температура             - 60 С
         Максимально допустима вологість             - 95%.
         Немає конденсації.
Для холодного клімату
Необхідно вказувати це виконання, якщо вимикач буде використовуватися при низьких температурах.
Умови:         Мінімально допустима температура зберігання:                              - 40 С
     Мінімально допустима температура експлуатації:                            -20 С
     Немає конденсації.
Для агресивних середовищ
При замовленні вказуйте, що вимикач буде використовуватися в агресивному середовищі.

Рекомендації щодо приєднання струмопровідних шин
Струмопровідні шини повинні надійно закріплюватися біля силових контактів вимикача. Струм короткого замикання, протікаючи по шинах, 
створює між шинами значні електродинамічні зусилля, і кріплення має витримувати ці навантаження.

Утримувач шини

 Шина

Утримувач шини

Шина

Максимально допустимі відстані точок приєднання вимикача до 
першого утримувача шин приведені в таблиці

Струм короткого замикання A (kA) 30 50 65 80 100 120 135

Відстань L (mm)

EP2 300 250 150 150 — — —

EP3 350 300 250 150 150 — —

EP440SB 350 300 250 150 100 — —

EP440S, EP420H, EP440H 350 300 250 150 150 100 —

EP6 350 300 250 150 150 150 150
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Габаритні розміри клем

*1: Провідники, що мають з'єднувальні болти, 

повинні знаходитись на відстані не менше 7 мм від 

викочувального важеля.

*2: Переріз панелі має бути 339 мм, а не 335 мм, 

якщо використовується дверний фланець або 

дверний фланець IP55 - див. стор. 34.

   • N означає нейтральний полюс 4-х полюсного 

автоматичного вимикача

   • Для серії з високою вимикальною здатністю 

стандартними є вертикальні клеми, а горизонтальні

клеми є додатковою функцією. Переднє приєднання 

недоступне.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Габаритні розміри

Типи: ЕР208D, EP212D, EP216D, ЕР208S, EP212S, EP216S, EP220S, EP212H, EP216H, EP220H
         Викочуваний тип

C : Центр передньої панеліP

Тип t
1

t
2

t
3 W

EP208D 10 10 15 17,5

EP212D 10 10 15 17,5

EP216D 20 15 25 22,5

EP208S 10 10 15 17,5

EP212S 10 10 15 17,5

EP216S 20 15 25 22,5

EP220S 20 15 25 —

EP212H 20 15 — —

EP216H 20 15 — —

EP220H 20 15 — —
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325(4P)
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R116

P
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158.5

3
3
5

*2

Переріз задньої панелі

Переріз передньої панелі

Переріз панелі

Ручка для викочування

Технічний 

простір

За наявності фіксуючого болта

Монтажні отвори

Технічний 

простір

Технічний 

простір
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Кришка клем кіл керування

(дод. функція)

Положення CONNECTED

Положення TEST

Положення ISOLATED

Кришка кнопок ON-OFF

Переднє приєднання
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(виступає, коли вимикач викочений)
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3
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Переріз панелі

Технічий простір

Переріз передньої

панелі

Монтажні отвори

Габаритні разміри клем

*2: Переріз панелі має бути 339 мм, а не 335 мм, якщо використовується дверний фланець. Див. стор. 34.

  • N означає нейтральний полюс 4-х полюсного автоматичного вимикача

  • Для серії з високою вимикальною здатністю стандартними є вертикальні клеми, а горизонтальні клеми 

є додатковою функцією. Переднє приєднання недоступне.

Типи: ЕР208D, EP212D, EP216D, ЕР208S, EP212S, EP216S, EP220S, EP212H, EP216H, EP220H  
Стаціонарний тип

C : Центр передньої панеліP

Тип t
1

t
2

t
3 W

EP208D 10 10 15 17,5

EP212D 10 10 15 17,5

EP216D 20 15 25 22,5

EP208S 10 10 15 17,5

EP212S 10 10 15 17,5

EP216S 20 15 25 22,5

EP220S 20 15 25 —

EP212H 20 15 — —

EP216H 20 15 — —

EP220H 20 15 — —
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Болт M8
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Вертикальне 
приєднання

Горизонтальні клеми
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250

R
116

211.5(3P)

331.5(4P)

211.5Переріз задньої панелі

Переріз передньої панелі

Переріз панелі
Технічний 

простір

За наявності фіксуючого болта

Технічний 

простір

Технічний 

простір

Монтажні отвори

Ручка для викочування

*1: Провідники, що мають з'єднувальні болти, 

повинні знаходитись на відстані не менше 7 мм. від 

викочувального важеля.

*2: Переріз панелі має бути 339 мм, а не 335 мм, 

якщо використовується дверний фланець або 

дверний фланець IP55 - див. стор. 34

  • N позначає нейтральний полюс 4-х полюсного 

автоматичного вимикача

   • Для серії з високою вимикальною здатністю 

стандартними є вертикальні клеми, а горизонтальні 

клеми є додатковою функцією. Переднє приєднання 

недоступне.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Типи: EP325S, EP332S, EP316H, EP320H, EP325H, EP332H  Викочуваний тип

C : Центр передньої панеліP
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Положення CONNECTED

Положення TEST

Положення ISOLATED

Кришка кнопок ON-OFF
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Отв. для транспортування

Переднє приєднання
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Монтажні отвори

Типи: EP325S, EP332S, EP316H, EP320H, EP325H, EP332H  Стаціонарний тип

C : Центр передньої панеліP

*2: Переріз панелі має бути 339 мм, а не 335 

мм, якщо використовується дверний фланець.

Див. стор. 34.

  • N позначає нейтральний полюс 4-х полюсного 

автоматичного вимикача

  • Для серії з високою вимикальною здатністю 

стандартними є вертикальн і  клеми,  а 

горизонтальні клеми є додатковою функцією. 

Переднє приєднання недоступне.
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За наявності фіксуючого болта

Технічний 

простір
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простір

Ручка для викочування

* 2: Переріз панелі має бути 339 мм, а не 335 мм, якщо 

використовується дверний фланець. Див. стор. 34

   • N позначає нейтральний полюс 4-х полюсного 

автоматичного вимикача

Типи: EP440SB Викочуваний тип

C : Центр передньої панеліP
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Технічний простір

За наявності фіксуючого болта

Ручка для викочування

Технічний 

простір

Технічний

простір

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Типи: EP440S, EP420H (тільки 3p), EP440H (тільки 3p) Викочуваний тип

C : Центр передньої панеліP

* 1: Провідники, що мають з'єднувальні болти, 

повинні знаходитись на відстані не менше 7 мм. від 

викочувального важеля.

* 2: Переріз панелі має бути 339 мм, а не 335 мм, 

якщо використовується дверний фланець або 

дверний фланець IP55 - див. стор. 34.

  • N позначає нейтральний полюс 4-х полюсного 

автоматичного вимикача

   • Для серії з високою вимикальною здатністю 

стандартними є вертикальні клеми, а горизонтальні 

клеми є додатковою функцією. Переднє приєднання 

недоступне.
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N

1
5

1
5

5
0

375

295 428

17

9

141 19394

1
2

0

3
9

7
(3

P
)

5
6

7
(4

P
)

1
2

.5

2
5

2
5

1
0

0

1
0

0
1

2
0

1
6

5

2
51

2
.5

1
2

.5
2

5
2

5
2

51
2

.5

20

14 21

199

1
8

35

P
C

P
C

P
C

1
8

1
1

8
1

4
0

42.5

3
2

2
7

1
8

1

7

*1

12

2- 20ø

4- 14ø

4- 11ø

29

417(3P)

587(4P)

4
2

.5
(3

P
)

4
8

(4
P

)

40

Викочувальний важіль
(виступає, коли вимикач викочений)

Отв. для 
транспор-
тування

Кришка клем кола управління (дод. функція)

Положення CONNECTED

Положення TEST

Положення ISOLATED

Передня

панель

Задня панель

Макс. накладення провідників

Болт M8

заземлююча

клема

Кришка кнопок ON-OFF



46 

ET
IP

O
W

ER

3
3
5

* 2

P
C P

C

P
C

3
0

6
5

4
6
0

235 235

57.5 18 1880

235

2

540.5(4P)

305.5(3P)

555(4P)

320(3P)
577(4P)

342(3P)

640(4P)
405(3P)

512.5(4P)

277.5(3P)

520

392.5

1
6
6

9
4

457

555(4P)

320(3P)435

238

4-14

5
0

60

435

250

N

N

R116

27

Переріз задньої панелі

Переріз передньої панелі

Переріз панелі

Болт M8

заземляюча

клема

Монтажні отвори

Ручка для викочування

Технічний простір

Передня панель

*2: Переріз панелі має бути 339 мм, а не 335 мм, якщо 

використовується дверний фланець. Див. стор. 34.

   • N позначає нейтральний полюс 4-х полюсного 

автоматичного вимикача.

Типи: EP650S, EP663S, EP663H Викочуваний тип

C : Центр передньої панеліP
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21

4- 11ø

15

255

380308
99

17

440

95

2
3

1
5

1
5

1
5

30

33

30

15
2

12
0

12
0

80
16

5

14

5
0
0

4
9
0

4
6
0

3
2
9

35

2X2- 20ø

Деталі

30
30

30
30

30

Макс. накладення провідників

Передня

панель

Задня панель

Отв. для транспортування

Кришка клем кола управління (дод. функція)

Положення CONNECTED

Положення TEST

Положення ISOLATED

Кришка кнопок ON-OFF

Технічний простір

Болт M8

заземлююча

клема

Задня панель
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2919 22 2015

05 02 12 03

MHT

S1 S3

CT3

CT2

S2

CT1

X

17 27 7

M LRC

10

SHT *2

*1

Кнопка ON

PB PB

Ry

Опис контактів

Головне коло
Трансформатор 

струму нейтралі
Функціонування

Трансформатор

струму нейтралі

l

kK

L

Позначення аксесуарів

X

CT1 - CT3 : Силові трансформатори струму

S1 - S3 : Датчики струму

M : Мотор зведення пружини

LRC : Котушка ввімкнення

MHT : Магнітна засувка

Ізольовані з’єднуючі роз’єми 
(для викочуваного типу)

З ’єднуючі роз’єми

Зовнішня проводка

Реле або лампа індикації

*3

Коло заряду/
роботи мотору

Незалежний 

розчіплювач

Пружинна

зарядка 

OFF

*3

(+)
~

(+)
~

~
(-)

~
(-)

*1: Не з’єднуйте контакти "b" або додаткові контакти послідовно з кнопкою ON.

*2: Див. діаграми кола незалежного розчіплювача з пристроєм вимкнення 

конденсатора на стор. 23.

*3: Для кола комутації моторприводу застосовуються клеми [02] [22] і [03] [07] 

для операцій зведення і розряду пружини відповідно (необхідно вказувати 

при замовленні).

*4: Див. стор. 24 (тільки короткі імпульси).

*5: Може використовуватися тільки одна з клем [08] [18] [28], тому що 

розчіплювач мінімальної напруги UVT однофазний.

Примітка: При одночасному встановленні розчіплювача мінімальної напруги 

UVT і незалежного розчіплювача або котушок ввімкнення і вимкнення, 

використовуйте додатковий контакт. З питань підключення звертайтеся до 

фахівців компанії ETI Україна.

Блок контролю і захисту

(тип AGR-11B OCR) (40ms)

Перевірте напругу живлення блоку контролю
перед підключенням
[02][22]Напруга живлення AC100 - 240V, DC100 - 250V, DC24V, DC48V

[12][03]Кнопка ON

[05]індикація спрацьовування функцій, загальна

[15]Індикація спрацьовування блоку контролю та захисту або вимкнення

      одного контакту (сигнал 40мс)

[17]Індикація вимкнення (індикація неготовності)

[27]Індикація заряду пружини

[10][20]Незалежний розчіплювач

[19][29]Зовнішній трансформатор струму нейтралі (k, l)

[08],[18],[28]Напруга живлення розчіплювача мінімальної напруги

[09]Загальна напруга живлення розчіплювача мінімальної напруги

Схема підключення : AGR-11B OCR

Напруга живлення розчіплювача мінімальної напруги*
Клеми 

No.
AC 100V 
котушка

AC 200V 
котушка

AC 400V 
котушка

 

[08]-[09] 100V 200V 380V

[18]-[09] 110V 220V 415V

[28]-[09] 120V 240V 440V

 

Клеми 
No.

DC 24V 
котушка

DC 48V 
котушка

DC 100V 
котушка

[08]-[09] 24V 48V 100V

*Не перевищуйте наведених тут значень напруги

Схеми підключення блоків контролю і захисту
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09 08 18 28 24 30 151

UVT

Напруга живлення розчіплювача 

мінімальної напруги UVT

Загальні  

Стандартне обладнання

4C

Функція

3C

Функція

3C

Коло управління розчіплювача 

мінімальної напруги UVT

141 131 121 111 211 311 411 511 611 711 811 911 011

PB

154 152 144 142 134 132 124 122 114 112 214 212314312414412514512614612714712814812914912014012

Контакти положення
Розчіплювач мінімальної 

напруги
Додаткові контакти

*4

*5

Контакти положення

Додаткові контакти

(4 контакти стандартно + 6 додатково)

Кола управління і контролю

Верхні

Середні

Нижні

151

131

141131 121

121

154

134

144134 124

124

152

132

142132 122

111 211 311 411

112 212312 412

114 214314 414

511 611 711 811

512612712 812

514614714 814

911 011

912 012

914 014

122

111 211

112 212

114 214

311 411

312412

314414

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Позначення клем для додаткових контактів і

контактів положення

1: Додатковий контакт

1: Загальний

2: b-контакт

4: a-контакт

2: Контакт положення (для CONNECTED)

3: Контакт положення (для TEST)

4: Контакт положення (для ISOLATED)

5: Контакт положення (для INSERT)

1 0: Номери контактів-

A, B, C: Додаткові контакти для мікронавантаження(

* * *

Для функціонального узгодження

положення контактів, див. стор. 19

Положення CONNECTED

Положення TEST

Положення ISOLATED

Положення INSERT

: 121 124 ON-

121 122 OFF-

: 131 134 ON-

131 132 OFF-

: 141 144 ON-

141 142 OFF-

: 151 154 ON-

151 152 OFF-

(+)
~

(-)
~ ~ ~

Верхні

Середні

Нижні

(4 контакти)
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01 11

21 15

05

MHT

S1 S3

CT3

CT2

S2

CT1

X

25

X

06

X

16

X

26

X

17

X

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

X

(тип AGR-21B OCR)

2919

Ручне керування

l

kK

L

Головне коло

22 20

02 12 03

7

M LRC

10

SHT *2

*1

PB PB

Ry

*3

(+)
~

(+)
~

~
(-)

~
(-)

X

CT1 - CT3

S1 - S3

M :

LRC

MHT

~
(-)

(+)
~

(+)
~

Трансформатор 

струму нейтралі
Функціонування

Коло заряду/
роботи мотору

Незалежний 

розчіплювач
*3

Кнопка ON

Блок контролю і захисту

Пружинна

зарядка 

OFF

Опис контактів

Трансформатор

струму нейтралі

Позначення аксесуарів

: Силові трансформатори струму

: Датчики струму

 Мотор зведення пружини

: Котушка ввімкнення

: Магнітна засувка

Ізольовані з’єднуючі роз’єми 
(для викочуваного типу)

З ’єднуючі роз’єми

Зовнішня проводка

Реле або лампа індикації

*1: Не з’єднуйте контакти "b" або додаткові 
контакти послідовно з кнопкою ON.

*2: Див. діаграми кола незалежного розчіплю-
вача з пристроєм вимкнення конденсатора 
на стор. 23.

*3: Для кола комутації моторприводу застосо-
вуються клеми [02] [22] і [03] [07] для 
операцій зведення і розряду пружини 
відповідно (необхідно вказувати при 
замовленні).

*4: Див. стор. 24 (тільки короткі імпульси).
*5: Може використовуватися тільки одна з 

клем [08] [18] [28], тому що розчіплювач 
мінімальної напруги UVT однофазний.

[01][21]Напруга живлення AC200 - 240V, DC200 - 250V, DC48V

[01][11]Напруга живлення AC100 - 120V

[11][21]Напруга живлення DC100 - 125V, DC24V

[02][22]Напруга живлення AC100 - 240V, DC100 - 250V, DC24V, DC48V

[12][03]Кнопка ON

[05]Індикація спрацьовування функцій, загальна

[15]Індикація спрацьовування функції LT

[25]Індикація спрацьовування функції ST, INST

[06]Індикація PTA

[16]Індикація GF

[26]Індикація аварійного стану

[17]Індикація REF, NS або спрацьовування

[27]Індикація зведення пружини

[10][20]Незалежний розчіплювач

[19][29]Зовнішній трансформатор

       струму нейтралі (k, l)

[08],[18],[28]Напруга живлення

       розчіплювача мін. напруги

[09]Загальний контакт живлення

       розчіплювача мін. напруги

[35][36]Окремий трансформатор

       струму для REF (k, l )

[41][42]Лінія зв'язку (– , + )

[32]Лінія зв'язку (загальна)

Перевірте напругу живлення блоку
контролю перед підключенням

Схема підключення : AGR-21B OCR

Напруга живлення розчіплювача мінімальної напруги*
Клеми 

No.
AC 100V 
котушка

AC 200V 
котушка

AC 400V 
котушка

 

[08]-[09] 100V 200V 380V

[18]-[09] 110V 220V 415V

[28]-[09] 120V 240V 440V

 

Клеми 
No.

DC 24V 
котушка

DC 48V 
котушка

DC 100V 
котушка

[08]-[09] 24V 48V 100V

*Не перевищуйте наведених тут значень напруги
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3132 33 34 35 36 37 38 39 40 4142

151

154 152 144 142 134 132 124 122 114 112 214 212314312414412514512614612714712814812914912014012

141 131 121 111 211 311 411 511 611 711 811 911 011

Ручне управління

За наявності функцій захисту від короткого замикання на землю або 

комунікаційної функції використовуються клеми управління для

ручного підключення

4C 3C 3C

09 08 18 28 24 30

UVT

PB

*4

*5

(+)
~

(-)
~ ~ ~

Контакти положення
Розчіплювач мінімальної

напруги
Додаткові контакти

Напруга живлення розчіплювача

мінімальної напруги UVT

Загальні

Стандартне обладнання Функція Функція

Коло управління розчіплювача 

мінімальної напруги UVT

Позначення клем для додаткових контактів і

контактів положення

1: Додатковий контакт

1: Загальний

2: b-контакт

4: a-контакт

2: Контакт положення (для CONNECTED)

3: Контакт положення (для TEST)

4: Контакт положення (для ISOLATED)

5: Контакт положення (для INSERT)

1 0: Номери контактів-

A, B, C: Додаткові контакти для мікронавантаження(

* * *

Для функціонального узгодження 

положення контактів, див. стор. 19

Положення CONNECTED

Положення TEST

Положення ISOLATED

Положення INSERT

: 121 124 ON-

121 122 OFF-

: 131 134 ON-

131 132 OFF-

: 141 144 ON-

141 142 OFF-

: 151 154 ON-

151 152 OFF-

Контакти положення

Додаткові контакти

(4 контакти стандартно + 6 додатково)

Кола управління і контролю

Верхні

Середні

Нижні

151

131

141131 121

121

154

134

144134 124

124

152

132

142132 122

111 211 311 411

112 212312 412

114 214314 414

511 611 711 811

512612712 812

514614714 814

911 011

912 012

914 014

122

111 211

112 212

114 214

311 411

312412

314414

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Верхні

Середні

Нижні

(4 контакти)

Примітка: При одночасному встановленні розчіплювача 

мінімальної напруги UVT і незалежного розчіплювача або 

котушок ввімкнення і вимкнення використовуйте додатковий 

контакт. З питань підключення звертайтеся до фахівців 

компанії ETI Україна.
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13

R

23

S

04

T

14

N

01 11

21 15

05

MHT

S1 S3

CT3

CT2

S2

CT1

X

25

X

06

X

16

X

26

X

17

X

27

X

(тип AGR-22B, 31B OCR)

2919

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Ручне підключення

CT for
neutral line

K

L

K

L

22 20

02 12 03

7

M LRC

10

SHT *2

*1

PB PB

Ry

*3

(+)
~

(+)
~

~
(-)

~
(-)

~
(-)

(+)
~

(+)
~

l

k

Головне коло
Трансформатор 

струму нейтралі
Функціонування

Коло заряду/
роботи мотору

Незалежний 

розчіплювач
*3

Блок контролю і захисту

Пружинна

зарядка 

OFF

Кнопка ON

Опис контактів

Трансформатор

струму нейтралі

X

CT1 - CT3

S1 - S3

M :

LRC

MHT

Позначення аксесуарів

: Силові трансформатори струму

: Датчики струму

 Мотор зведення пружини

: Котушка ввімкнення

: Магнітна засувка

Ізольовані з’єднуючі роз’єми 
(для викочуваного типу)

З ’єднуючі роз’єми

Зовнішня проводка

Реле або лампа індикації

*1: Не з’єднуйте контакти "b" або додаткові контакти послідовно з

кнопкою ON.

*2: Див. діаграми кола незалежного розчіплювача з пристроєм 

відключення конденсатора на стор. 23.

*3: Для кола комутації моторприводу застосовуються клеми [02] 

[22] і [03] [07] для операцій зведення і розряду пружини 

відповідно (необхідно вказувати при замовленні).

*4: Див. Стор. 24 (тільки короткі імпульси).

*5: Може використовуватися тільки одна з клем [08] [18] [28], 

тому що розчіплювач мінімальної напруги UVT однофазний.

[01][21]Напруга живлення AC200 - 240V, DC200 - 250V, DC48V

[01][11]Напруга живлення AC100 - 120V

[11][21]Напруга живлення DC100 - 125V, DC24V

[02][22]Напруга живлення AC100 - 240V, DC100 - 250V, DC24V,

      DC48V

[12][03]Кнопка ON

[05]Індикація спрацьовування функцій, загальна

[15]Індикація спрацьовування функції LT

[25]Індикація спрацьовування функції ST, INST

[06]Індикація PTA

[16]Індикація GF

[26]Індикація аварійного стану

[17]Індикація REF, NS або спрацьовування

[27]Індикація зведення пружини

[10][20]Незалежний розчіплювач

[19][29]Зовнішній трансформатор

       струму нейтралі (k, l)

[08],[18],[28]Напруга живлення

       розчіплювача мін. напруги

[09]Загальний контакт живлення

       розчіплювача мін. напруги

[35][36]Окремий трансформатор

       струму для REF (k, l )

[41][42]Лінія зв'язку (– , + )

[32]Лінія зв'язку (загальна)

Схема підключення : AGR-22B, 31B OCR

Перевірте напругу живлення блоку
контролю перед підключенням

Напруга живлення розчіплювача мінімальної напруги*
Клеми 

No.
AC 100V 
котушка

AC 200V 
котушка

AC 400V 
котушка

 

[08]-[09] 100V 200V 380V

[18]-[09] 110V 220V 415V

[28]-[09] 120V 240V 440V

 

Клеми 
No.

DC 24V 
котушка

DC 48V 
котушка

DC 100V 
котушка

[08]-[09] 24V 48V 100V

*Не перевищуйте наведених тут значень напруги
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151

154 152 144 142 134 132 124 122 114 112 214 212314312414412514512614612714712814812914912014012

141 131 121 111 211 311 411 511 611 711 811 911 011

4C 3C 3C

09 08 18 28 24 30

UVT

PB

*4

*5

(+)
~

(-)
~ ~ ~

Контакти положення
Розчіплювач мінімальної

напруги
Додаткові контакти

Напруга живлення розчіплювача 

мінімальної напругиUVT

Загальні

Коло управління розчіплювача

мінімальної напруги UVT

Стандартне обладнання Функція Функція

Позначення клем для додаткових контактів і

контактів положення

1: Додатковий контакт

1: Загальний

2: b-контакт

4: a-контакт

2: Контакт положення (для CONNECTED)

3: Контакт положення (для TEST)

4: Контакт положення (для ISOLATED)

5: Контакт положення (для INSERT)

1 0: Номери контактів-

A, B, C: Додаткові контакти для мікронавантаження(

* * *

Для функціонального узгодження

положення контактів, див. стр. 19

Положення CONNECTED

Положення TEST

Положення ISOLATED

Положення INSERT

: 121 124 ON-

121 122 OFF-

: 131 134 ON-

131 132 OFF-

: 141 144 ON-

141 142 OFF-

: 151 154 ON-

151 152 OFF-

3132 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 Ручне управління

При наявності функцій захисту від короткого замикання на землю і використанні

окремого трансформатора струму для нейтралі, а також за наявності будь-якого

захисту від замикання на землю зі сторони підключення, об'єднання зон, зовнішнього

дисплею або комунікаційної функції, використовуються клеми управління для

ручного управління.

Контакти положення

Додаткові контакти

(4 контакти стандартно + 6 додатково)

Кола управління і контролю

Верхні

Середні

Нижні

151

131

141131 121

121

154

134

144134 124

124

152

132

142132 122

111 211 311 411

112 212312 412

114 214314 414

511 611 711 811

512612712 812

514614714 814

911 011

912 012

914 014

122

111 211

112 212

114 214

311 411

312412

314414

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Верхні

Середні

Нижні

(4 контакти)

Примітка: При одночасному встановленні розчіплювача мінімальної

напруги UVT і незалежного розчіплювача або котушок ввімкнення і 

вимкнення, використовуйте додатковий контакт. З питань 

підключення звертайтеся до фахівців компанії ETI Україна.
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Діелектрична міцність

Додаткова технічна інформація

Внутрішній опір і споживана потужність

Максимальний номінальний струм [In] залежить від розташування основних контактів

Схема Витримувана напруга (при 50/60 Hz)
Імпульсна витримувана

напруга U
imp

 Основне коло Між клемами , група 
клем до землі

AC2500V на 1 хв. 12kV

Ко
ла

 ко
нт

ро
лю

Додаткові  
контакти

Загального призначення Група клем до землі AC2500V на 1 хв. 6kV

Спеціального призначення Група клем до землі AC2500V на 1 хв. 4kV

Контакти положення Група клем до землі AC2500V на 1 хв. 4kV

Обмежувач макс. струму (OCR) Група клем до землі AC2500V на 1 хв. 4kV

Живлення функції розчіплювача мінімальної 
напруги/rpt Група клем до землі AC2500V на 1 хв. 6kV

Інші аксесуари Група клем до землі AC2500V на 1 хв. 4kV

Примітка: Вказані значення тільки для фазних з'єднань і не можуть застосовуватися для клем контролю на автоматичному вимикачі.

Серія EP....S (D)

Тип EP208D EP212D EP216D EP208S EP212S EP216S EP220S EP325S EP332S EP440SB EP440S EP650S EP663S
Номінальний струм (А) 800 1200 1600 800 1200 1600 2000 2500 3200 4000 4400 5000 6300

DC внутрішній опір на полюс (mΩ)  0,033 0,033 0,028 0,033 0,033 0,028 0,024 0,014 0,014 0,017 0,014 0,012 0,010

Споживана 3-х фазна потужність (W) 64 155 215 64 155 215 288 263 430 816 672 900 1190

Серія EP....H

Тип EP212H EP216H EP220H EP316H EP320H EP325H EP332H EP420H EP440H EP663H
 
 
 
 

Номінальний струм (А) 1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 2000 4000 6300

DC внутрішній опір на полюс (mΩ)  0,024 0,024 0,024 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,010

Споживана 3-х фазна потужність (W) 113 184 288 108 168 263 430 168 672 1190

Примітка: Дані розраховані для 3I2R. Детальну інформацію можна отримати у фахівців компанії ETI.

Температура навколишнього середовища 40 °C

Основні
стандарти

JIS C 8201-2-1  Ann.1  Ann.2 
IEC60947-2, EN60947-2 

AS3947.2

ANSI C37.13 
NEMA, SG-3

 
Тип

Розташування клем Розташування клем

Горизонтальні
клеми

Вертикальні
клеми

Фронтальне
приєднання

Горизонтальні
клеми

Вертикальні
клеми

Фронтальне
приєднання

EP208D 800 800 800 800 800 800

EP212D 1250 1250 1250 1250 1250 1250

EP216D 1600 1600 1600 1540 1600 1570

EP208S 800 800 800 800 800 800

EP212S 1250 1250 1250 1250 1250 1250

EP216S 1600 1600 1600 1540 1600 1570

EP220S 2000 2000 2000 1640 2000 1830

EP325S 2430 2500 2500 2230 2500 2430

EP332S 2790 3200 3150 2700 3200 2890

EP440SB — 4000 — — 3310 —

EP440S — 4000 — — 3700 —

EP650S — 5000 — — 4700 —

EP663S — 6300 — — 5680 —

EP212H 1250 1250 — 1250 1250 —

EP216H 1600 1600 — 1540 1600 —

EP220H 2000 2000 — 1670 2000 —

EP316H 1600 1600 — 1600 1600 —

EP320H 2000 2000 — 2000 2000 —

EP325H 2430 2500 — 2230 2500 —

EP332H 2790 3200 — 2700 3200 —

EP420H — 2000 — — * —

EP440H — 4000 — — 3700 —

EP663H — 6300 — — 5680 —

Примітка 1: Якщо використовуються різні типи розташування клем зі сторони живлення і навантаження, дивіться таблицю для горизонтальних клем.

Примітка 2: При різних типах розташування клем зі сторони живлення і навантаження переднє приєднання неможливе.

*:  ІнформацІя за запитом
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Внутрішній опір і споживана потужність

Серія EP....S (D)

Основні 
стандарти

Температура 
н.с. (°C)

Тип EP208D EP212D EP216D EP208S EP212S EP216S EP220S EP325S EP332S EP440SB EP440S EP650S EP663S
Розміри 

з'єднувальних шин 2X50X5t 2X80X5t 2X100X5t 2X50X5t 2X80X5t 2X100X5t 3X100X5t 2X100X10t 3X100X10t 4X150X10t 4X150X6t 3X200X10t 4X200X10t

JIS C 8201-
2-1  Ann.1  

Ann.2  
IEC60947-2, 
EN60947-2  
AS3947.2

40*  800 1250 1600 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 4000 5000 6300

45  800 1250 1600 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000 4000 5000 6300

50  800 1250 1600 800 1250 1600 2000 2500 3200 3940 4000 4950 6000

55  800 1200 1540 800 1200 1540 1820 2500 2990 3820 3940 4710 5680

60  800 1150 1460 800 1150 1460 1740 2400 2850 3690 3760 4450 5370

ANSI C37.13 
NEMA, SG-3

40*  800 1250 1540 800 1250 1540 2000 2500 3200 3310 3700 4700 5680

45  800 1190 1470 800 1190 1470 1960 2500 3010 3200 3580 4450 5370

50  800 1130 1390 800 1130 1390 1860 2440 2860 3100 3470 4180 5050

55  790 1070 1310 790 1070 1310 1750 2300 2690 2980 3350 3900 4710

60  740 1000 1230 740 1000 1230 1640 2150 2520 2870 3140 3610 4350

* Стандартна температура

Примітка: Значення застосовуються для викочуваного і для стаціонарного типів.

Значення для EP208D, EP212D и EP216D, EP208S, EP212S і EP216S -  для горизонтальних клем зі сторони живлення і зі сторони навантаження.

Значення для EP220S, EP325S, EP332S, EP440SB, EP440S, EP650S і EP663S для вертикальних клем зі сторони живлення і зі сторони навантаження

Дана таблиця наведена для проектування електромонтажного щита і підбору розміру з'єднувальних шин.

Серія EP....H

Основні 
стандарти

Температура 
н.с. (°C)

Тип EP212H EP216H EP220H EP316H EP320H EP325H EP332H EP420H EP440H EP663H

Розміри 
з'єднувальних шин 2X80X5t 2X100X5t 3X100X5t 2X100X5t 3X100X5t 2X100X10t 3X100X10t 3X100X5t 4X150X6t 4X200X10t

JIS C 8201-
2-1  Ann.1  

Ann.2  
IEC60947-2, 
EN60947-2  
AS3947.2

40*  1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 2000 4000 6300

45  1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 2000 4000 6300

50  1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 2000 4000 6000

55  1250 1600 1820 1600 2000 2500 2990 2000 3940 5680

60  1250 1550 1740 1600 2000 2400 2850 2000 3760 5370

ANSI C37.13 
NEMA, SG-3

40*  1250 1600 2000 1600 2000 2500 3200 2000 3700 5680

45  1250 1600 1960 1600 2000 2500 3010 2000 3580 5370

50  1250 1600 1860 1600 2000 2440 2860 2000 3470 5050

55  1250 1510 1750 1600 1950 2300 2690 2000 3350 4710

60  1240 1420 1640 1550 1830 2150 2520 2000 3140 4350

* Стандартна температура
Примітка: Значення застосовуються для викочуваного і для стаціонарного типів.
Значення наведені для вертикальних клем зі сторони живлення і зі сторони навантаження.
Дана таблиця наведена для проектування електромонтажного щита і підбору розміру з'єднувальних шин.
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Що таке селективність захисту?

А

В

Струм короткого 
замикання

X

X

Селективністю захисту називають здатність відключення пошкодженої ділянки захисним пристроєм, 
що знаходиться вище за напрямком передачі електроенергії, і тільки одним цим пристроєм.

Повна селективність
Повна селективність досягається, якщо в результаті виникнення струму короткого замикання 
вимикається нижче встановлений вимикач В, а встановлений вище А залишається ввімкненим.

Часткова селективність
При значеннях струму короткого замикання рівних або менших за певне значення (струм граничної 
селективності Is), спрацює тільки вимикач В, а при значеннях струму короткого замикання, рівних 
або більших за це значення спрацюють вимикачі А і В.

Як користуватися таблицею селективності

Комірка, що містить літеру "Т", вказує на забезпечення повної селективності між відповідними вище 
і нижче встановленими вимикачами. Повна селективність забезпечується на рівні найменшого 
значення вимикальної здатності Icu вище і нижче встановлених вимикачів.
Для інших комірок селективність часткова або не забезпечується.

Рекомендації щодо використання

Приклади:
Питання (1) Для ввідного щита необхідний вимикач 1600А, нижче встановлені вимикачі на 250А. Граничне значення к.з. 65кА. Яка комбінація 
захисних пристроїв необхідна для забезпечення повної селективності?
Відповідь (1) Повна селективність до 65кА забезпечується при використанні автоматів ETIPOWER EP216S і ETIBREAK2 EB2 250/E див. таблицю 
нижче.

Примітка: Так як Icw (1s)=Ics, селективність буде повною незалежно від того, яке реле використовується для захисту вимикача ETIPOWER - внутрішнє чи зовнішнє. 

Для більшості інших вимикачів Icw (1s)< Ics.

Таблиця селективності

Вище встановлений: вимикач ETIPOWER з або без вбудованого захисного реле
Нижче встановлений: вимикач ETIBREAK

Ни
жч

е в
ста

но
вл

ен
ий

 ав
то

ма
ти

чн
ий

 ви
ми

ка
ч

Вище встановлений автоматичний вимикач ETIPOWER

  Корпус 800А 1250А 1600А 2000А 2500А 3200А 4000А 5000А 6300А

Модель
 EP

20
8D

EP
20

8S

EP
21

2D

EP
21

2S

EP
21

2H

EP
21

6D

EP
21

6S

EP
21

6H

EP
22

0S

EP
22

0H

EP
32

5S

EP
32

5H

EP
33

2S

EP
33

2H

EP
44

0S
B

EP
65

0S

EP
66

3S
Вимикальна

здатність 50кА 65кА 50кА 65кА 80кА 50кА 65кА 80кА 65кА 80кА 85кА 100кА 85кА 100кА 100кА 120кА 135кА

125А
EB2 125/_L 25кА T T T T T T T T T T T T T T T T T
EB2 125/_L 36кА T T T T T T T T T T T T T T T T T

160А/ 
250А

EB2 160/_S 36кА T T T T T T T T T T T T T T T T T
EB2 250/_L 25кА T T T T T T T T T T T T T T T T T
EB2 250/_S 36кА T T T T T T T T T T T T T T T T T
EB2 250/_E 70кА T T T T T T T T T T T T T T T T T

400А/ 
630А

EB2 400/_L 25кА T T T T T T T T T T T T T T T T T
EB2 400/_S 50кА T T T T T T T T T T T T T T T T T
EB2 400/_E 50кА T T T T T T T T T T T T T T T T T
EB2 630/_LE 36кА T T T T T T T T T T T T T T T T T
EB2 630/_E 50кА T T T T T T T T T T T T T T T T T

800А EB 800 65кА T T T T T T T T T T T T T T T T T

1250А/ 
1600А

EB 1250 65кА — — T T T T T T T T T T T T T T T
EB 1600 85кА — — — — — T T T T T T T T T T T T

                         
                         
                         
                         
                         

Примітки: T = Повна селективність

1. Всі вимикачі повинні мати уставку I
i
 в положенні NON, MCR ON.

2. Приймаємо, що тимчасові параметри уставки повітряного автоматичного вимикача вищі, ніж вимикача ETIBREAK.

3. Таблиця складена відповідно до IEC 60947-2, додаток  А.

4. Можливе використання зовнішнього реле - за необхідності зверніться до фахівців ETI.

5.  Всі параметри наведені для 415V AC.
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Селективність із запобіжниками типу gTr

Наступна таблиця слугує прикладом для вибору вимикача ETIPOWER і встановлених нижче від трансформатора запобіжників (IEC60269).
Номінальний струм вимикача In, струм уставки спрацьовування при перевантаженні Ir, а також налаштування автоматичного вимикача 
tr, Isd, tsd повинні відповідати параметрам транформатора. У таблиці наведені параметри запобіжника, який може бути встановлений 
після автоматичного вимикача при зазначених налаштуваннях, а також параметри запобіжника при максимальних налаштуваннях 
автоматичного вимикача. Вся згадана інформація поширюється на трансформатор з вторинною напругою 415V.

Звертаємо увагу, що наведена таблиця носить лише рекомендаційний характер. Прийняття рішення щодо виконання селективності захисту має проводитися 

індивідуально для кожної електроустановки на підставі проведених досліджень.

ТРАНСФОРМАТОР
kVA 500 630 750 800 1000 1250 1600 2000

F.L.C. (A) 696 876 1043 1113 1391 1739 2226 2782

ETIPOWER Тип С.Т.  
(А)

EP208S EP212S EP212S EP212S EP216S EP220S EP325S EP332S
800 1250 1250 1250 1600 2000 2500 3200

УСТАВКИ
БЛОКУ КОНТРОЛЮ
І ЗАХИСТУ (AGR-L)

I
n 1 0,8 1 1 1 1 1 1

I
R 0,9 0,9 0,85 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

t
R 

(sec) 20 20 20 20 20 20 20 20

I
sd 6 6 6 6 6 6 6 6

t
sd

 (mcec) 400 400 400 400 400 400 400 400

Макс. струм запобіжника зі
стандартними номіналами ACB

Прим.: 1 
(Amps) 355 400 500 500 500 630 800 1000

Макс. струм запобіжника зі
макс. номіналами ACB (Amps) 450 500 670 710 800 1000 1250

1250 
Прим.: 2

> Уставки In складають 100% номінального струму (I
ct

).

> Ir - струм уставки захисту від тривалого перевантаження, t
R
 - час затримки відключення при тривалому перевантаженні, I

sd
 - струм

уставки захисту від короткочасного перевантаження.

Примітки:

1. Можливо збільшити номінальний струм запобіжника, використовуючи налаштування електронного блоку.

2. Інформація про запобіжники понад 1250А відсутня.

3. Всі вимикачі повинні мати уставку струму миттєвого вимкнення в положенні NON (MCR може бути встановлена в положенні ON).



58 

ET
IP

O
W

ER



 59

ET
IP

O
W

ER



60 

ET
IP

O
W

ER

Прозора кришка 
з захистом IP55

Дверна рамка з IP31

Розчіплювач  
мін. напруги

Ємнісний незалежний 
розчіплювач 48V DC

Незалежний розчіплювач 
Замикаюча котушка

Індикатор спрацьовування 
Індикатор заряду пружини

Електропривід

Міжполюсні перегодки

Захист шасі з IP3Х

Подйомні пластини

Фіксуючі болти 
(для викочуваних ACB)

Контакти 
положення

Лічильник  
циклів

Допоміжні 
контакти

 Підйомник  Тестер 
захисного реле

 Виконання для 
тропічного клімату, 
антикорозійне і для  

умов холодного клімату

 Тестова 
перемичка

 Понижувальний 
трансформатор з 

440V до 220V

 Механічне, 
ключне та Castell 

блокування

Ручка для викочування стандартна  
(в комплекті) або вмонтована

Автоматична пружина 
Пристрій зведення
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ТИП ВИМИКАЧА ETIPOWER EP ПРИКЛАД- EP

ВКАЗУЙТЕ ТІЛЬКИ НОМІНАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ

Верхні силові контакти
Кришка блоку контактів управління
Шторки головних контактів
Шторки контактів кола контролю

Горизонтальні

Стандартні функції

N - Захист нейтрального полюсу - NP
S1 - Контроль за нагрівом контактів - OH
S1 - Індикація спрацювання
S1 - Індикація послідовності фаз - NS
S1 - Індикація замикання на землю - REF N4
S2 - Інд. попередньої  сигналізації - PTA2
S2 - Індикація зниження напруги - UV
S2 - Індикація заряду пружини
Зонне блокування - Z
Комунікація - C
Зовнішній дисплей

Назва блоку контролю
Тип блоку контролю
Функції захисту і індикації
А = Захисні характеристики LSI (L+S+I -  см. стр.30)
G = А + Захист від замикання на землю

Вкажіть значення напруги живлення для блоку AGR-31 - 

Діючий струм навантаження для вибору додаткового генератора - 

LCD панель для блоків AGR-21B, 22B (дод. функція) - 

ПРИМІТКА:
L - захист від перевантаження; S - захист від к.з.  з короткочасною затримкою; I - миттєвий захист від к.з.
N1 - Cкоро буде доступним.
N2 - Із розділу S1 може бути вибрана тільки одна функція.
N3 - Із розділу S2 може бути вибрана тільки одна функція.
N4 - Індикація замикання на землю виконується тільки з PG функцією.P = А + Передаварійна сигналізація

R = А + Захист від зворотної потужності

Всі блоки контролю  мають власний контакт 
індикації, крім блоку AGR-11В, який має 
окремий контакт індикації.

Захист від струму витоку - ELT

Виберіть контрольовану напругу

Стандартні функції - LCD Розширені функції - LCD

Вертикальні Переднього підключення

Нижні силові контакти

Стаціонарного виконання (крім EP4 и EP6) Викочуваного виконання

Не автоматичний

Основні захисні функції

Додаткові функції і індикація

Опис:

Перейти в розділ 4 - Внутрішні аксесуари

325

НАЗВА КОМПАНІЇ:
КОНТАКТНА ОСОБА:
ТЕЛЕФОН:
ФАКС:

1. ETIPOWER: Впишіть необхідні параметри у відповідні комірки (дані уточнюйте в каталозі)

E-MAIL:
ЗАМОВЛЕННЯ №:
КІЛЬКІСТЬ:
ДАТА ПОСТАВКИ:

3. AGR - Електронні розчіплювачі і захисні функції: виберіть необхідне

2. Тип встановлення, приєднання до головних контактів і захисні кришки: виберіть необхідне

ВКАЖІТЬ ВИМИКАЧ - тип D, S, H або SB

ВКАЖІТЬ НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ
ВКАЖІТЬ СТРУМ РОЗЧІПЛЮВАЧА В АМПЕРАХ - Ict

ВКАЖІТЬ КІЛЬКІСТЬ ПОЛЮСІВ

(L+S+I)

(AL+ захист від замикання на землю)   

“H” ТИП  ДЛЯ АВТОМАТІВ ВІД 1250A ДО 3200A ТА “SB” ТИП ДЛЯ 4000A

Сторінка 1 із 2
Опитувальний лист
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Для EP 2, 3 та 440SB
Для EP 2, 3, 4 та 6

AW R -1B
AW R -2B

4. Внутрішні аксесуари: позначте необхідну позицію

5. Додаткові аксесуари: позначте необхідну позицію

6. Системи блокування та взаємоблокувння: позначте необхідну позицію

7. Заземлюючий пристрій: позначте необхідну позицію

Для нотаток та пропозицій

4АВ Додаткові контакти
7АВ Додаткові контакти (див.стор. 40)
10АВ Додаткові контакти (див.стор. 40)
4АВ Загального призначення + 3 АВ для мікронавантаження (див.стор. 40)
7АВ Загального призначення + 3 АВ для мікронавантаження (див.стор. 40)

2 контакти положення (вкажіть: "0", "1" або "2", всього 2)
4 контакти положення (вкажіть: "0", "1" або "2", всього 4)

Контакт індикації (нормальний) неавтоматичного вимкнення 
Контакт (нормальний) неавтоматичного зведення пружини
Ємнісний розчіплювач 110 V АС (недоступний з фіксованим UVT)
Подвійна замикаюча котушка, тільки 24 V АС
Подвійна котушка розчіплювача, тільки 24 V АС
Розділене коло* (для мотор-приводу і замикаючої котушки)

Контакт індикації (нормальний) неавтоматичного вимкнення 
Контакт (нормальний) неавтоматичного зведення пружини
Лічильник кількості перемикань (розмикання/замикання)

= Всього 2
= Всього 4

Незалежний розчіплювач SHT
Мотор-привід і замикаюча котушка
Замикаюча котушка (розділене коло)*
Мотор - привід (розділене коло)*
Розчіплювач Umin (UVT) - миттєве розчіплення
Розчіплювач Umin (UVT) - розчіплення з затримкою

Незалежний розчіплювач SHT
Мотор-привід і замикаюча котушка
Замикаюча котушка (розділене коло)*
Мотор-привід (розділене коло)*
Розчіплювач Umin (UVT) - миттєве розчіплення

Дверний фланець IP 20
Дверний фланець IP 31
Стандартна ручка для викочування
Запасна ручка для викочування
Пристрій, що запобігає встановленню (вкажіть код в комірці)
Міжполюсні перегородки (не використовуються при фронтальному підключенні)
Понижувальний трансформатор 
Для тропічного клімату
Для агресивних середовищ
Для холодного клімату
Протокол випробовування (вкажіть кількість копій)

Вертикальне механічне взаємоблокування для двох АВ, один із двох
Вкажіть відстань Р між вертикальними полюсами повітряних АВ

Циліндричний замок (блокування у положенні OFF) з ключем
Циліндричний замок (блокування у положенні ON) з ключем
Пристрій для блокування у положенні OFF за допомогою навісного замка

Пристрій Castell для блокування у положенні OFF
Пристрій Castell для блокування у положенні ON
Пристрій Castell для блокування у положенні OFF з ключем
Пристрій Castell для блокування у положенні ON с ключем

Вкажіть необхідний символ Castell
Вкажіть необхідний символ Castell

Горизонтальне механічне взаємоблокування

Тип А - вкажіть положення АВ генераторної установки

Блокування дверей

Корпус (Портативний) Шасі (Стаціонарне)

Примітка до заземлюючого пристрою:
Недоступне при фронтальному підключенні.
Не рекомендується використовувати з розчіплювачем Umin (UVT), оскільки потребує ручного відключення.

Вкажіть тип рукоятки викочування у розділі 5 - Додаткові аксесуари

Тип С (1)
Тип В (2)
Тип D (3)
Тип А (4)

Можливість ввімкнення одного з двох вимикачів.
Можливість ввімкнення одного з двох або трьох вимикачів.
Можливість ввімкнення одного з трьох вмикачів.
АВ2 взаємно заблокований і з АВ1 і з АВ3.

мм.

мм.

мм.

Позначте одну комірку

Ліворуч Центр Праворуч

Тільки для 
європейського ринку

Тільки для 
європейського 
ринку

Всі типи - відстань Р1 між 1-им і 2-им, Р2 між 2-им и 3-ім.

Прозора кришка (ступінь захисту IP 55)
Блок фіксації вимикача
Подовжувач для тестера
Автоматичне розрядження пружини
Пластини для підйому
Тестер ANU-1 для електронного блоку 
Інтерфейс ANU-2 для тестування ел.блоку 
Навісний замок
Захист шасі IP3X - тільки для європейського ринку

Підйомник

*Розділене коло - напругу мотор-приводу та замикаючої котушки необхідно вказати нижче

Змінна напруга управління - АС

Постійна напруга управління  - DC

Сторінка 2 із 2
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ETI ROMANIA
ETI PROPLAST

ETI Prostik
ETI CZ

Головний офіс:

 ETI d.o.o.
Obrezija 5, 
1441, Izlake, Slovenia
Tel: +386 3 56 57 570            
eti@eti.si

Дочірні підприємства:

 ETI PROPLAST 
Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia
Tel: +386 3 56 57 590
etigum@eti.si 

 
 ETI Prostik   

Gabrsko 12, 1410 Trbovlje, Slovenia
Tel: +386 3 5657 570
etiprostik@eti.si 

 ETI DE 
Dorfwiesenweg 13,
63828 Kleinkahl, Germany
Tel: +49 6024 63 97 0                                 
contact@eti-de.de 

 ETI Polam 
Ul. Jana Pawla II 18,  
06100 Pułtusk, Poland
Tel: +48 23 691 93 00
etipolam@etipolam.com.pl

 ETI Zagreb 
Trpanjska 7, Zagreb, Croatia 
Tel: +385 1 88 96 814
zreinholz@etigroup.hr

 ETI Sarajevo 
Hifzi Bjelevca 13,
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 775 250
etisa@bih.net.ba

 ETI CZ 
P3 Logistics Parks, Budova F,
Paceřická 2773/1, 
19300 Praha -  Horní Počernice
Tel: +420 777 950 203
 jan.tichy@etielektroelement.cz

Спільні підприємства: 

 ITALWEBER 
Via Risorgimento, 84
20017 Rho (MI) - Italia
Tel: +39 02 939 771
info@italweber.it

 ETI B
Zvečanska 56/17,11000 Beograd,  
Serbia and Montenegro
Tel: +381 11 3691 092
etib@etib.rs

 ETI ELB 
Potočná 42, 900 84 Báhoň , Slovakia
Tel: +421 33 645 52 92
etielb@etielb.sk

 ETI Ukraine
Tupoleva 19, 04128 Kiev, Ukraine  
Tel: +38 (044) 494 21 80
office@eti.ua     
www.eti.ua

 ETI Baltus
Europos pr.122,  
Kaunas LT- 46351, Lithuania
Tel: +370 37 261 582
info@etibaltus.lt

 ETI HU 
1131 Budapest, Rokolya utca 25
Hungary
Tel: +36 1 238 07 84
 eti@eti-hu.hu

 
 ETI Romania 

Str. Doina, nr. 17, sector 5,
052151 București, România
Tel: +4 021 317 17 43
eti.electrice@gmail.com
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