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SON WTA-3K

 LED-  
    

SON WTA-3...
:

Сигнальний індикатор SON WTA-3... призначений для візуального контролю наявності напруги в окремих 
фазах трифазної мережі. Світлодіоди захищені послідовно включеними запобіжниками, що дозволяє 
уникнути використання додаткового модуля захисту і, як наслідок, заощаджує місце у розподільному щиті.
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Тип Код (шт.)
SON WTA-3G 2471650

0,065 1/12
SON WTA-3K 2471651

  SON WTA-3...

 SON WTA-3G SON WTA-3K
Напруга живлення 3x230 V+N
Номінальний струм (для роботи індикатора) 1,7 мА на фазу
Споживана потужність (для роботи індикатора) 0,2 Вт на фазу
Індикація наявності напруги і справності запобіжника 3 зелених червоний, жовтий, зелений
Габарит запобіжника* ø5x20 мм
Максимальна напруга відключення 250 В
Максимальний струм запобіжника 6,3 A
Робоча температура -25 ... +50°C
Переріз провідників, гвинтові клеми 2,5 мм²
Зусилля затягування 0,4 Нм
Габаритні розміри 1 модуль (18 мм)
Монтаж на шину ТН35 
Ступінь захисту IP20

*струм запобіжника обирається користувачем
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Функція захисту навантаження Функція індикатора наявності напруги

SON WTA-3G

SON WTA_EZ WTA-3R_UA_v.1.indd   2 23.01.2024   15:34:10



EZ WTA-3R

   
EZ WTA-3R   5x20  
 

:
Трифазний модуль EZ WTA-3R призначений для захисту навантаження від струмів, що перевищують допустимі 
значення (номінальний струм запобіжника). Спрацювання запобіжника (перегорання плавкої вставки) 
супроводжується світінням червоного світлодіода.

:
   TH35
 - 1  

    
    ø5x20  (     ) 

Тип Код (шт.)
EZ WTA-3R 2471652 0,065 1/12

      

Габарит запобіжника* ø5x20 мм
Напруга (в залежності від запобіжника, який використовується) max 250 В AC/DC
Максимальний струм запобіжника max 6,3 A
Індикація спрацювання запобіжника 3 червоних LED
Переріз провідників, гвинтові клеми 2,5 мм²
Зусилля затягування 0,4 Нм
Робоча температура -25 ... +50°C
Габаритні розміри 1 модуль (18 мм) 
Монтаж на шину TH35
Ступінь захисту IP20

*струм запобіжника обирається користувачем
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