
Не ризикуйте! Обирайте сучасний 
захист із диференційними реле EFI-P 
типу A
В час дедалі більшої електрифікації повсякденного життя безпека електроустановок 
набуває нового значення. Зростання кількості електронних пристроїв, ускладнення 
домашніх і промислових систем, а також підвищення обізнаності користувачів — 
усе це робить вибір відповідного захисту ключовим завданням сьогодні. Одним із 
найважливіших елементів системи захисту є диференційні реле (ПЗВ), які захищають 
людей від ураження електричним струмом та запобігають виникненню пожеж.

У цьому контексті варто 
звернути особливу увагу на 

переваги диференційних реле 
типу A над популярними, проте 
дедалі частіше недостатніми, 
типами AC. Модель EFI-P — 
сучасне реле з типом чутливості 
струму витоку A — є чудовим 
прикладом пристрою, що 
поєднує новітні технології з 
надійним захистом. У цій статті 
ми розберемо різницю між 
типами A та AC і пояснимо, чому 
варто обрати саме EFI-P типу A. 

Що таке диференційне реле?
Диференційне реле — це 
захисний пристрій, завданням 
якого є вимкнення живлення в 
момент виявлення струму витоку 
(диференційного струму), що 
може свідчити про пошкодження 
ізоляції, контакт людини з 
фазним дротом або замикання 
на корпус пристрою. ПЗВ реагує, 
коли значення диференційного 
струму перевищує певну межу 
(найчастіше 30 мА у побутовому 
використанні).

Тип AC — базове рішення
ПЗВ типу AC роками були стан-
дартом у побутових електромере-
жах. Вони спрацьовують лише у 
разі виявлення диференційного 
струму синусоїдальної форми. 
Вони дешеві та ефективні у про-
стих сферах застосування, таких 
як:

	» побутове освітлення;
	» нагрівальні пристрої 
(наприклад, конвекторні 
обігрівачі);
	» електрочайники;
	» електричні духовки без 
електроніки.

Однак у сучасних мережах дедалі 
рідше трапляються виключно такі 
споживачі. Більшість пристроїв 
містять електронні компоненти, 
наприклад, вбудовані імпульсні 
джерела живлення, які 
спричиняють струм витоку, що 
за характером відрізняються від 
чистої синусоїди

Тип A — захист нового покоління
ПЗВ типу A реагують не лише на 
синусоїдальні змінні струми, а й 
на пульсуючі струми та постійні 
складові до 6 мА. Саме такий 
характер мають струми витоку, що 
генеруються багатьма сучасними 
побутовими та промисловими 
пристроями:

	» пральні та посудомийні 
машини;
	» комп’ютери та ноутбуки;
	» телевізори та аудіосистеми;
	» імпульсні джерела живлення;
	» індукційні плити; 
	» зарядні пристрої для 
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Рис. 2.

Як щодо правил та норм?
Дедалі більше організацій зі стан-
дартизації та електроенергетич-
них компаній рекомендують або 
навіть вимагають використання 
диференційних реле типу A в 
побутових та промислових елек-
троустановках. Наприклад:

	» Стандарт IEC 60755 вказує 
на те, що тип AC може бути 
недостатнім для багатьох 
пристроїв із нелінійним 
живленням.
	» У Німеччині та Австрії вже 
кілька років діє заборона на 
використання типу AC у нових 
побутових електроустановках.
	» У Великій Британії IET (Інститут 
інженерії та технологій) 
рекомендує використовувати 
тип A у більшості кіл, де 
присутні електронні пристрої.

Чому це так важливо?
Пересічний користувач вважає, 
що встановивши ПЗВ типу AC, він 
перебуває в безпеці. Проте багато 
мереж, захищених пристроями 
цього типу, не виконують свою 
функцію у поєднанні з сучасними 
споживачами. Струми витоку, 
що мають несинусоїдальний 
характер, можуть спричинити:

	» відмову захисту в аварійній 
ситуації;
	» пошкодження 
електроустановки;

	» пожежу або ураження 
електричним струмом;
	» необхідність модернізації 
мережі та додаткові витрати.

Використовуючи EFI-P типу A, 
користувач отримує продукт, 
який спрацьовує саме тоді, 
коли це дійсно необхідно — без 
жодних компромісів.

Підсумок — обирайте 
інтелектуальний захист
Тип AC — це минуле. 
Тип A — це сьогодення та майбутнє 
сучасних електроустановок. 
EFI-P — це пристрій, який 
відповідає актуальним потребам 
ринку та очікуванням клієнтів.
Якщо вам важлива реальна 
безпека, надійність і відповідність 
чинним стандартам — обирайте 
тип A. Довіртесь досвіду компанії 
ETI та забезпечте собі спокій на 
роки. Обирайте EFI-P типу A, коли 
безпека не може чекати.

Рис. 3. 

Тип А

EFI-P — надійний захист типу A 
від ETI
Диференційне реле EFI-P — 
це пристрій преміум-класу 

Диференційне реле типу 
A – EFI-P2 A 25/0,03

Диференційне реле типу A – EFI-P4 A 40/0,03

електромобілів;
	» інвертори (у фотоелектричних 
установках, теплових насосах, 
кондиціонерах);
	» системи автоматизації оселі 
(smart home);
	» тощо.

Якщо в установці встановлено 
лише диференційне реле типу 
AC, воно може не спрацювати 
за наявності таких типів струмів 
витоку. Це може призвести до 
небезпечних ситуацій, коли 
користувач переконаний у 
наявності ефективного захисту, 
який насправді не працює 
належним чином.

від компанії ETI, розроблений 
для максимальної надійності 
та безпеки. Його ключові 
характеристики:

	» тип A — повне виявлення 
змінних (AC), пульсуючих (DC) 
та постійних струмів до 6 мА;
	» відповідність стандартам 
ІЕС/EN — гарантія безпеки та 
якості;
	» компактна конструкція — 
легкий монтаж у будь-якому 
розподільному щиті;
	» швидкодія — миттєве 
спрацювання у разі аварії;
	» висока механічна та 
електрична зносостійкість — 
тривалий термін експлуатації в 
складних умовах.

EFI-P — це ідеальне рішення для 
приватних будинків, житлових 
комплексів, комерційних та 
промислових об’єктів. Особливо 
рекомендується для установок, 
де працюють пристрої з силовою 
електронікою, наприклад: теплові 
насоси, сонячні панелі (PV), 
системи зарядки електромобілів 
(EV)


