
Обмежувачі перенапруги
 для монтажу на систему 

збірних шин 60 ммETITEC 

Новинка



ETITEC M60 T12 3+0 ETITEC M60 T12 3+1

Тип (відповідно до EN/IEC) T1,T2 / I,II

Максимальна напруга довготривалої роботи (AC) Uc 300 V (L-N) 300 V / 305 V (L-N / N-PE)

Номінальна напруга Uo / Un (АС) 230/400 V; 50-60 Hz

Імпульсний струм розряду Iimp (10/350 μs) 12,5 kA 12,5 kA / 50 kA (L-N / N-PE)

Номінальний струм розряду In (8/20 μs) 20 kA 20 kA / 80 kA (L-N / N-PE)

Максимальний струм розряду Imax (8/20 μs) 50 kA 50 kA / 100 kA (L-N / N-PE)

Рівень захисту по напрузі Up при In <1,5 kV

Допустимий струм короткого замикання Isccr 25 kA

Контакти сигналізації несправності (RC контакт) так (опція)

Тип мережі TN-C TN-S, TT

MOD.ETITEC M60 T12 300/12,5

ETITEC M60 T12 300/12,5 3+0

Використання

Конструкція

Особливості

Схеми підключення

ETITEC M60 T12 300/12,5 3+0 (RC) ETITEC M60 T12 300/12,5 3+1 (RC)

Обмежувачі перенапруги ETITEC M60 T12

Технічні характеристики

Тип Код I
imp

(10/350 μs)
I

n
/I

max
(8/20 μs)

U
c

(V AC) Тип мережі
(шт.)

RC
контакти

ETITEC M60 T12 300/12,5 3+0 2440850 12,5 kA 20/50 kA 300 V TN-C 0,568 1/20 ні

ETITEC M60 T12 300/12,5 3+0 RC 2440851 12,5 kA 20/50 kA 300 V TN-C 0,576 1/20 так

ETITEC M60 T12 300/12,5 3+1 2440852 12,5 kA 20/50 kA 300 V TN-S, TT 0,610 1/20 ні

ETITEC M60 T12 300/12,5 3+1 RC 2440853 12,5 kA 20/50 kA 300 V TN-S, TT 0,617 1/20 так

MOD.ETITEC M60 T12 300/12,5 2440862 12,5 kA 20/50 kA 300 V - 0,104 1/28 -
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ETITEC M60(F) T23 3+0 ETITEC M60(F) T23 3+1
Тип (відповідно до EN/IEC) T2,T3 / II,III
Максимальна напруга довготривалої роботи (AC) Uc 300 V (L-N) 300 V / 305 V (L-N / N-PE)
Номінальна напруга Uo / Un (АС) 230/400 V; 50-60 Hz
Номінальний струм розряду In (8/20 μs) 20 kA 20 kA / 40 kA (L-N / N-PE)
Максимальний струм розряду Imax (8/20 μs) 40 kA 40 kA / 65 kA (L-N / N-PE)
Комбінований імпульс Uoc/Icw 6 kV / 3 kA 6 kV / 3 kA
Рівень захисту по напрузі Up при In <1,5 kV
Допустимий струм короткого замикання Isccr 25 kA
Контакти сигналізації несправності (RC контакт) так (опція)
Тип мережі TN-C TN-S, TT
Обмежувач перенапруги з вбудованим запобіжником тільки тип M60F

MOD.ETITEC M60F T23 300/20

ETITEC M60 T23 300/20 3+1

Схеми підключення

Габаритні розміри
ETITEC M60F T23 300/20 3+1 (RC)ETITEC M60F T23 300/20 3+0 (RC)

Обмежувачі перенапруги ETITEC M60 T12

ETITEC M60 T23 300/20 3+1 (RC)ETITEC M60 T23 300/20 3+0 (RC)

Обмежувачі перенапруги ETITEC M60(F) T23

Технічні характеристики
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Обмежувачі перенапруги з вбудованим запобіжником

Обмежувачі перенапруги ETITEC M60 T23

Тип Код I
n
/I

max
(8/20 μs)

U
oc

/I
n

(8/20 μs)
U

c
(V AC) Тип мережі

(шт.)
RC

контакти

ETITEC M60 T23 300/20 3+0 2440854 20/40 kA 6 kV/ 3kA 300 V TN-C 0,433 1/20 ні

ETITEC M60 T23 300/20 3+0 RC 2440855 20/40 kA 6 kV/ 3kA 300 V TN-C 0,441 1/20 так

ETITEC M60 T23 300/20 3+1 2440856 20/40 kA 6 kV/ 3kA 300 V TN-S, TT 0,469 1/20 ні

ETITEC M60 T23 300/20 3+1 RC 2440857 20/40 kA 6 kV/ 3kA 300 V TN-S, TT 0,477 1/20 так

MOD.ETITEC M60 T23 300/20 2440863 20/40 kA 6 kV/ 3kA 300 V - 0,059 1/28 -

Обмежувачі перенапруги ETITEC M60F T23

Тип Код I
n
/I

max
(8/20 μs)

U
oc

/I
n

(8/20 μs)
U

c
(V AC) Тип мережі

(шт.)
RC

контакти

ETITEC M60F T23 300/20 3+0 2440858 20/40 kA 6 kV/ 3kA 300 V TN-C 0,463 1/20 ні

ETITEC M60F T23 300/20 3+0 RC 2440859 20/40 kA 6 kV/ 3kA 300 V TN-C 0,471 1/20 так

ETITEC M60F T23 300/20 3+1 2440860 20/40 kA 6 kV/ 3kA 300 V TN-S, TT 0,499 1/20 ні

ETITEC M60F T23 300/20 3+1 RC 2440861 20/40 kA 6 kV/ 3kA 300 V TN-S, TT 0,507 1/20 так

MOD.ETITEC M60F T23 300/20 2440864 20/40 kA 6 kV/ 3kA 300 V - 0,069 1/28 -
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