
336 

ET
IB

R
EA

K

250A 250 250 237.5 225 200 200

250A 250 250 250 250 225 200
400A 400 400 400 380 360 320

630A 630 630 630 598.5 567 504

630A 630 630 630 598.5 567 504
800A 800 800 800 720 640 504

1000A 1000 1000 900 800 630 630

1250A 1250 1250 1250 1000 787 787

1600A 1600 1600 1600 1440 1280 1008

30°C 40°C 50°C 55°C 60°C 65°C

Зависимость номинального тока автоматического выключателя от температуры окружающей среды

Тип Номинальный ток АВ (при 50°С)
Номинальный ток АВ при ...°С)

EB2 250/3E
EB2 250/4E

EB2 400/3E
EB2 400/4E

EB2 630/3LE
EB2 630/4LE
EB2 630/3E
EB2 630/4E

EB2 800/3LE
EB2 800/4LE
EB2 800/3E
EB2 800/4E

EB2 1000/3LE
EB2 1000/4LE

EB2 1250/3LE
EB2 1250/4LE
EB2 1250/3E
EB2 1250/4E

EB2 1600/3LE
EB2 1600/4LE
EB2 1600/3E
EB2 1600/4E

EB2 125/3L 20A
32A
50A
63A

100A
125A

20
32
50
63
100
125

18
30
43
55
90
113

17.5
29
41
52
87

109

160A 160 151 146 141

250A 250 235 227 219

250A 250 237 230 223
400A 400 380 369 358

630A 630 600.1 584.7 569.4
800A 800 758.9 737.9 716.9

 18...5
30.5
45
57
94
117

.
EB2 125/4L

EB2 160/3S
EB2 160/4S
EB2 250/3L
EB2 250/4L

EB2 400/3L
EB2 400/4L

EB2 125/3S
EB2 125/4S

EB2 250/3S
EB2 250/4S

EB2 400/3S
EB2 400/4S

EB2 800/3L
EB2 800/4L
EB2 800/3S
EB2 800/4S

--
--
--
--
--
--

--

--

--

--

            Температурная компенсация токо-временных характеристик EB2

Технические характеристики промышленных автоматических выключателей ETIBREAK2


